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Spr§va  

o odbornej prehliadke a odbornej sk¼ġke elektrick®ho zariadenia vykonanej podŎa vyhl§ġky ļ²slo 

508/2009 Z. z. MPSVR SR, STN 33 1500  1990, STN 33 2000-4-41  2019 a STN 33 2000-6  2018. 

  

Druh spr§vy: pravideln§ 

Ļ²slo spr§vy: Bġ 015.2019 

D§tum zaļatia: 05. 06. 2019 

D§tum ukonļenia: 05. 06. 2019 

 

Rev²zny technik: Ing. Peter Bartoġ, Hany Meliļkovej 16, Bratislava, www.reviznasprava.sk, 

www.opos.sk, email: bartos@opos.sk, tel. ļ.: 0903 712723, ļ²slo osvedļenia 172 IBA 1998 EZ E A E2 

 

Organiz§cia: OPOS s. r. o., Hany Meliļkovej 16, 841 05 Bratislava, ļ²slo opr§vnenia 214/1/2007-EZ-

S,O(OU,R,M)-E1-A,B                                     

               

Prev§dzkovateŎ elektrick®ho zariadenia: C. D., B§rdoġova ulica, Bratislava 

Objekt: Rezidencia B§rdoġova ulica, Bratislava, SO 02 RodinnĨ dom, Elektroinġtal§cia 

 

S¼pis pouģitĨch pr²strojov: PU 182.1 v. ļ. 9734639   digiOHM 40 v. ļ. 205002 

            PU 190 v. ļ. 9733913   PROVA 5600 v. ļ. S/N 9980267 

 

Vymedzenie rozsahu elektrick®ho zariadenia: V miestnosti ļ²slo -1.17A technick§ miestnosŠ elektro  

na 1. podzemnom podlaģ² je osadenĨ istiaci rozv§dzaļ RS1, ktorĨ je napojenĨ k§blom CYKY-J 

3x120+70mm2 z elektromerov®ho rozv§dzaļa RE osaden®ho na ulici na Rev²ne oproti - v bl²zkosti trans-

formaļnej stanici TS 1579. V elektromerovom rozv§dzaļi RE je k§bel CYKY-J 3x120+70mm2 istenĨ isti-

ļom Schrack MC2 In = 250A, ktorĨ je nastavenĨ na 125A. K§bel CYKY-J 3x120+70mm2 je uloģenĨ vo 

vĨkope v k§blovom pieskovom l¹ģku, resp. je k§bel uloģenĨ v k§blovĨch chr§niļk§ch. 

  Z istiaceho rozv§dzaļa RS1 je cez z§lohovanĨ zdroj elektrickej energie UPS napojenĨ istiaci rozv§dzaļ 

RS2 osadenĨ vedŎa rozv§dzaļa RS1. 

  Z istiacich rozv§dzaļov RS1 a RS2 s¼ napojen® sveteln® a z§suvkov® obvody 230V, d§tov® rozv§dza-

ļe, rozv§dzaļe merania a regul§cie, technologick® rozv§dzaļe, pohony ģal¼zi² a okien, vzduchotechnic-

k® zariadenia a ostatn® technologick® zariadenia domu.   

  Ovl§danie osvetlenia, technologickĨch zariaden² a ļasti z§suvkovĨch obvodov 230V je vyhotoven® po-

mocou zbernice EIB syst®mom ABB. Svietidl§, technologick® zariadenia a ļasŠ z§suvkovĨch obvodov 

230V s¼ sp²nan® sp²nac²mi jednotkami ABB osadenĨmi v rozv§dzaļi RS1 a RS2. Sp²nacie jednotky ABB 

s¼ ovl§dan® vyp²naļmi, resp. tlaļidlami osadenĨmi v jednotlivĨch priestoroch. Vyp²naļe, resp. tlaļidl§ s¼ 

medzi sebou a uvedenĨm rozv§dzaļom RS1 a RS2 prepojen® k§blami typu YCYM 2x2x0,8mm2. 

  V miestnosti ļ²slo -1.17A technick§ miestnosŠ elektro je osaden§ hlavn§ uzemŔovacia svorka, ktor§ je 

pripojen§ k uzemneniu uloģen®mu v z§kladovĨch p§soch budovy. K hlavnej uzemŔovacej svorke s¼ pri-

pojen® ochrann® vodiļe PE v rozv§dzaļoch RS1 a RS2. K pr²pojniciam hlavn®ho a doplnkov®ho posp§-
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jania s¼ pripojen® ochrann® vodiļe PE v technologickĨch rozv§dzaļoch, kovov® potrubia VZT, vody, 

k¼renia, plynu a nosn® kovov® konġtrukcie elektrickej inġtal§cie a budovy. 

  Elektrick§ inġtal§cia je vyhotoven§ k§blami typu CYKY a YCYM uloģenĨmi v k§blovĨch ģŎaboch, pod 

omietkou, resp. pod s§drokart·novĨm obkladom. V podlah§ch s¼ k§ble uloģen® v ochrannĨch elektroin-

ġtalaļnĨch r¼rkach. 

 

Projektant: V. N., Brnianska ulica, Bratislava 

Dod§vateŎ mont§ģnych pr§c: R. E., a. s., Raļianska ulica, Bratislava 

 

Podklady pouģit® pri vypracovan² spr§vy: 

A. Poznatky z²skan® pri prehliadke a sk¼ġan² elektrick®ho zariadenia.  

B. Dokument§cia skutoļn®ho vyhotovenia elektrickej inġtal§cie. 

C. Osvedļenie o kvalite, kompletnosti a kusovej sk¼ġke rozv§dzaļa/ov. 

D. Protokol o urļen² prostredia ļ²slo xyz zo dŔa y3. z3. 2006, ktorĨ je s¼ļasŠou projektovej dokument§cie 

elektrickej inġtal§cie. 

E. Pravideln§ spr§va o odbornej prehliadke a odbornej sk¼ġke elektrick®ho zariadenia ļ²slo Bġ xyz.2013 

zo dŔa y5. z5. 2013 vyhotoven§ rev²znym  technikom Ing. Petrom Bartoġom, ļ²slo osvedļenia 172 IBA 

1998 EZ E A E2. 

 

Rozdelenie technickĨch elektrickĨch zariaden² podŎa miery ohrozenia: V zmysle vyhl§ġky MPSVaR 

SR 508/2009 Z. z. Ä4, pr²lohy ļ²slo 1, ļasŠ III. je technick® elektrick® zariadenie zaraden® do tejto/tĨchto 

skup²n: 

B.  Elektrick® zariadenie s vyġġou mierou ohrozenia. 

 

Urļenie vonkajġ²ch vplyvov v zmysle STN 33 2000-5-51  2010: Elektrick® zariadenie je umiestnen® 

v tĨchto vonkajġ²ch vplyvoch podŎa ļ²seln®ho k·du prostredia uveden®ho v protokole o urļen² prostredia 

ļ²slo xyz zo dŔa y3. z3. 2006: 

3.2.2  elektrick® zariadenie je umiestnen® v prostred² hor¼com - v saune 

3.2.3  elektrick® zariadenie je umiestnen® v prostred² vlhkom - okolie baz®nu od vzdialenosti nad 1,5m od 

baz®nu a baz®n so ģliabkom vo vĨġke nad 1,5m 

3.2.4  elektrick® zariadenie je umiestnen® v prostred² mokrom - okolie baz®nu do vzdialenosti 1,5m od 

baz®nu a baz®n so ģliabkom do vĨġky 1,5m nad hladinou 

3.1.1  elektrick® zariadenie je umiestnen® v prostred² z§kladnom - v ostatnĨch vn¼tornĨch priestoroch 

4.1.1  elektrick® zariadenie je umiestnen® v prostred² vonkajġom - strecha a vonkajġie osvetlenie 

4.1.2  elektrick® zariadenie je umiestnen® v prostred² vonkajġom pod pr²streġkom - vstupy do domu, alt§-

nok, pr²streġok - gar§ģ  

 V priestoroch s vaŔou alebo sprchou s¼ v zmysle STN 33 2000-7-701 kapitola 701 z·ny 0, 1 a 2  

a umĨvac² priestor. 
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Đdaje o nap§jacej sieti v zmysle STN EN 61293 (33 0150  2000): 

3/N/PE  AC  400/230V  50Hz  TN-C-S 

2  AC  24V  50Hz  SELV 

2  DC  24V  SELV 

2  AC  28V  SELV 

2  AC  14V  SELV 

2  AC  12V  SELV 

 

410  Stanovenie z§kladnĨch princ²pov a poģiadaviek na pouģitie ochrannĨch opatren² v zmysle 

STN 33 2000-4-41  2019 kapitola 410: 

  Z§kladn® pravidlo ochrany proti z§sahu elektrickĨm pr¼dom je, ģe nebezpeļn® ģiv® ļasti nesm¼ byŠ 

pr²stupn® a pr²stupn® vodiv® ļasti nesm¼ byŠ nebezpeļnĨmi ģivĨmi ļasŠami ani pri norm§lnych podmien-

kach a ani v stave s jednou poruchou v zmysle STN 33 2000-4-4  2019  kapitola 410. Ochranu pri nor-

m§lnych podmienkach zaisŠuj¼ prostriedky na z§kladn¼ ochranu a ochranu v stave s jednou poruchou 

zaisŠuj¼ prostriedky na ochranu pri poruche. Ochranu pred z§sahom elektrickĨm pr¼dom alternat²vne 

zaisŠuje zvĨġen§ ochrana, ktor§ zaisŠuje ochranu v norm§lnych podmienkach aj v stave s jednou poru-

chou. 

411 Ochrann® opatrenie: samoļinn® odpojenie nap§jania v zmysle STN 33 2000-4-41 2019 kap. 411: 

411.2  Poģiadavky na z§kladn¼ ochranu: (ochranu pred priamym dotykom) v zmysle STN 33 2000-4-41  

2019  ļl. 411.2: Vġetky elektrick® zariadenia musia spŌŔaŠ jeden z prostriedkov na z§kladn¼ ochranu: 

A.1  Z§kladn§ izol§cia ģivĨch ļast² v zmysle STN 33 2000-4-41 2019 pr²loha A, ļl. A.1. 

A.2  Z§brany alebo kryty v zmysle STN 33 2000-4-41  2019 pr²loha A, ļl. A.2. 

411.3  Poģiadavky na ochranu pri poruche (ochranu pred nepriamym dotykom) v zmysle STN  33 2000-4-

41 2019 ļl. 411.3: 

411.3.1  Ochrann® uzemnenie a ochrann® posp§janie v zmysle STN 33 2000-4-41  2019 ļl. 411.3.1. 

411.3.1.1  Ochrann® uzemnenie v zmysle STN 33 2000-4-41  2019 ļl. 411.3.1.1. 

411.3.1.2  Ochrann® posp§janie v zmysle STN 33 2000-4-41  2019 ļl. 411.3.1.2. 

411.3.2  Samoļinn® odpojenie pri poruche v zmysle STN 33 2000-4-41  2019 ļl. 411.3.2. 

411.3.3  Doplnkov§ ochrana pr¼dovĨm chr§niļom (RCD) v zmysle STN 33 2000-4-41  2019 ļl. 411.3.3. 

a ļl. 415.1. 

411.4  S¼stava TN v zmysle STN  33 2000-4-41  2019 ļl. 411.4. 

412  Ochrann® opatrenie: dvojit§ alebo zosilnen§ izol§cia v zmysle STN 33 2000-4-41 2019 kap. 412: 

412.1.1  Dvojit§ alebo zosilnen§ izol§cia je ochrann® opatrenie, pri ktorom: 

 - z§kladn§ ochrana je zabezpeļen§ z§kladnou izol§ciou a ochrana pri poruche je zabezpeļen§ pr²dav-

nou izol§ciou v zmysle s STN 33 2000-4-41 2019 ļl.N412.1.1.2 a pr²loha A, ļl. A.1, alebo 

- z§kladn§ ochrana a ochrana pri poruche je zaisten§ zosilnenou izol§ciou medzi ģivĨmi ļasŠami 

a pr²stupnĨmi ļasŠami v zmysle s STN 33 2000-4-41 2019 ļl.N412.1.1.3. 

414  Ochrann® opatrenie: mal® napªtie SELV a PELV v zmysle STN 33 2000-4-41  2019 kapitola 414: 

414.1  Ochrana malĨm napªt²m SELV a PELV, ktor® pozost§va zo syst®mu mal®ho napªtia: 

- syst®m mal®ho napªtia SELV v zmysle STN 33 2000-4-41  2019 ļl. 414.1.1. 
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414.2  Poģiadavky na z§kladn¼ ochranu a ochranu pri poruche: 

- menovit® napªtie nem¹ģe presiahnuŠ horn¼ hranicu napªŠov®ho p§sma I v zmysle STN 33 0110  2000, 

- ako nap§jac² zdroj je pouģitĨ bezpeļnostnĨ oddeŎovac² transform§tor, motorgener§tor, elektrochemickĨ 

zdroj v zmysle STN 33 2000-4-41  2019 ļl. 414.3 

- obvody SELV a PELV maj¼ z§kladn¼ izol§ciu medzi ģivĨmi ļasŠami a inĨmi obvodmi SELV a PELV  

- ochrann® oddelenie od ģivĨch ļast² inĨch obvodov, ktor® nie s¼ obvodmi SELV alebo PELV pouģit²m 

dvojitej alebo zosilnenej izol§cie alebo z§kladnej izol§cie a ochrann®ho tienenia na najvyġġie vyskytuj¼ce 

sa napªtie v zmysle STN 33 2000-4-41  2019 ļl. 414.4. 

  

S¼pis vykonanĨch ¼konov: 

6.4.2 Prehliadka - v zmysle STN 33 2000-6 2018  kapitola 6.4.2 bola pred sk¼ġan²m a pred uveden²m 

elektrick®ho zariadenia do stavu pod napªt²m vykonan§ vizu§lna prehliadka elektrick®ho zariadenia a 

porovnanie stavu elektrick®ho zariadenia s poģiadavkami STN a dokument§ciou odpovedaj¼cou skutoļ-

n®mu vyhotoveniu elektrick®ho zariadenia: 

a.  V zmysle STN 33 2000-4-41  2019 bol skontrolovanĨ sp¹sob ochrany pred z§sahom elektrickĨm pr¼-

dom. 

b.  V zmysle STN 33 2000-4-42  2012 a STN 33 2000-5-52  2012 kapitola 527 boli skontrolovan® opatre-

nia proti ġ²reniu poģiaru a ochrany pred ¼ļinkami tepla. 

c.  V zmysle STN 33 2000-4-43  2010 a STN 33 2000-5-52  2012 kapitola 523 bol skontrolovanĨ vĨber 

vodiļov a k§blov podŎa pr¼dovej zaŠaģiteŎnosti. 

d. V zmysle STN 33 2000-5-53  2017 kapitola 536 bol skontrolovanĨ vĨber, nastavenia, selektivita a ko-

ordin§cia ochrannĨch pr²strojov a monitorovac²ch zariaden². 

e. V zmysle STN 33 2000-5-534  2017 kapitola 534 bol skontrolovanĨ vĨber, umiestnenie a inġtalovanie 

vhodnĨch pr²strojov na ochranu pred prepªt²m (SPD). 

f.  V zmysle STN 33 2000-5-537  2018 kapitola 537 bol skontrolovanĨ vĨber, umiestnenie a inġtalovanie  

vhodnĨch pr²strojov na bezpeļn® odpojenie a sp²nanie. 

g.  V zmysle STN 33 2000 4-42  2012 kapitola 422, STN 33 2000-5-51  2010 kapitola 512.2  a STN 33 

2000 5-52  2012 kapitola 522 bol skontrolovanĨ vĨber zariaden² a ochrannĨch opatren² vzhŎadom na von-

kajġie vplyvy, vr§tane mechanick®ho nam§hania. 

h.  V zmysle STN 33 2000-5-51  2010 kapitola 514.3 bolo skontrolovan® spr§vne oznaļenie neutr§lnych 

vodiļov a ochrannĨch vodiļov. 

i.  V zmysle STN 33 2000-5-51  2010 kapitola 514.5 bolo skontrolovan® pouģitie sch®m a vĨstraģnĨch 

n§pisov alebo inĨch podobnĨch inform§ci². 

 j.  V zmysle STN 33 2000-5-51  2010 kapitola 514 bolo skontrolovan® oznaļenie obvodov, nadpr¼dovĨch 

ochrannĨch pr²strojov, sp²naļov, svoriek atŅ. 

k.  V zmysle STN 33 2000-5-52  2012 kapitola 526 bola skontrolovan§ primeranosŠ ukonļenia 

a pripojenia k§blov a vodiļov. 

l.  V zmysle STN 33 2000-5-54   2012 bola skontrolovanĨ vĨber a inġtalovanie uzemŔovac²ch s¼stav, 

ochrannĨch vodiļov a ich pr²pojov. 

m.  V zmysle STN 33 2000-5-51  2010 kapitola 513 a 514 bola skontrolovan§ pr²stupnosŠ zariaden² z  
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hŎadiska Ŏahk®ho ovl§dania, identifik§cie a ¼drģby. 

n.  V zmysle STN 33 2000-4-444  2011 boli skontrolovan® opatrenia pred elektromagnetickĨm ruġen²m. 

o.  V zmysle STN 33 2000-4-41  2018 kapitola 411 boli skontrolovan® pripojenia neģivĨch ļast² na uzem-

Ŕovaciu s¼stavu 

p.  V zmysle STN 33 2000-5-52  2012 kapitola 521 a 522 bol skontrolovanĨ vĨber a stavba elektrickĨch 

rozvodov. 

 

6.4.3 Sk¼ġanie - v zmysle STN 33 2000-6  2018 kap. 6.4.3, ļl. 6.4.3.1 boli vykonan® nasleduj¼ce sk¼ġky: 

6.4.3.2  SpojitosŠ vodiļov: V zmysle STN 33 2000-6  2018 ļl. 6.4.3.2 bola vykonan§ sk¼ġka spojitosti 

ochrannĨch vodiļov vr§tane vodiļov na ochrann® posp§janie, vodiļov na neģivĨch ļastiach a koncovĨch 

okruģnĨch obvodov na pracovnĨch vodiļoch. 

6.4.3.3  IzolaļnĨ odpor elektrickej inġtal§cie:  V zmysle STN 33 2000-6  2018 ļl. 6.4.3.3 boli meran® 

izolaļn® odpory medzi pracovnĨmi vodiļmi a pracovnĨmi a ochrannĨmi vodiļmi pripojenĨmi na uzemŔo-

vaciu s¼stavu. Nameran® hodnoty uveden® v ļasti merania s¼ najniģġie nameran® v kaģdom obvode. 

Obvody do 500V boli sk¼ġan® sk¼ġobnĨm napªt²m 500V a nameran® hodnoty s¼ vªļġie ako minim§lny 

izolaļnĨ odpor 1,0Mɋ v zmysle tab. ļ. 6.1. Obvody SELV a PELV boli sk¼ġan® sk¼ġobnĨm napªt²m 250V 

a nameran® hodnoty s¼ vªļġie ako minim§lny izolaļnĨ odpor 0,5Mɋ v zmysle tab. ļ. 6.1.  

6.4.3.4  Sk¼ġanie izolaļn®ho odporu na potvrdenie ¼ļinnosti ochrany SELV, PELV alebo elektric-

k®ho oddelenia:  V zmysle STN 33 2000-6  2018 ļl. 6.4.3.4 bola preveren§ ochrana SELV, PELV alebo 

elektrick®ho oddelenia obvodov meran²m izolaļn®ho odporu: 

6.4.3.4.1  V zmysle STN 33 2000-6  2018 ļl. 6.4.3.4.1 pri ochrane SELV bolo preveren® oddelenie ģivĨch 

ļast² od ģivĨch ļast² inĨch obvodov a od zeme meran²m izolaļn®ho odporu. 

6.4.3.6  Polarita:  V zmysle STN 33 2000-6  2018 ļl. 6.4.3.6 sk¼ġkou polarity bolo preveren®, ģe ak nie je 

dovolen® pouģitie jednop·lovĨch sp²nac²ch pr²strojov v neutr§lnom vodiļi, sk¼ġkou bolo preveren®, ģe 

jednop·lov® sp²nacie pr²stroje s¼ zapojen® len v krajnĨch vodiļoch a nie s¼ zapojen® v neutr§lnych vodi-

ļoch. 

6.4.3.7  Ochrana samoļinnĨm odpojen²m nap§jania:  V zmysle STN 33 2000-6  2018 bola preveren§ 

ochrana samoļinnĨm odpojen²m nap§jania: 

6.4.3.7.1 V zmysle STN 33 2000-6  2018 ļl. 6.4.3.7.1 v s¼stave TN bola preveren§ ¼ļinnosŠ opatren² na 

ochranu pri poruche samoļinnĨm odpojen²m nap§jania: 

1. Boli meran® impedancie zemnej poruchovej sluļky v zmysle STN 33 2000-6  2018 ļl. 6.4.3.7.3.  

2.  Boli preveren® charakteristiky a/alebo ¼ļinnosti  pr²sluġnĨch ochrannĨch pr²strojov: 

21. Pri nadpr¼dovĨch ochrannĨch pr²strojoch boli preveren® charakteristiky a/alebo ¼ļinnosti pr²sluġnĨch 

ochrannĨch pr²strojov vizu§lnou prehliadkou a zisten²m menovitĨch hodn¹t pr¼dov a typov istiļov  

a poistiek. 

22.  Pri pr¼dovĨch chr§niļoch boli preveren® charakteristiky a/alebo ¼ļinnosti pr²sluġnĨch ochrannĨch 

pr²strojov vizu§lnou prehliadkou a sk¼ġkou pr¼dovĨch chr§niļov. 

6.4.3.7.2  V zmysle STN 33 2000-6  2018 ļl. 6.4.3.7.2 bol meranĨ zemnĨ odpor uzemŔovaļa, ku ktor®mu 

je pripojen§ hlavn§ uzemŔovacia svorka v zmysle STN 33 2000-4-41 2019 ļl. 411.4.1. 

6.4.3.7.3  V zmysle STN 33 2000-6  2018 ļl. 6.4.3.7.3 boli meran® impedancie zemnej poruchovej sluļky.  
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Nameran® impedancie poruchovej sluļky v ohmoch spŌŔaj¼ poģiadavku Zs x Ia Ò Uo, resp.  Zs Ò  Uo / Ia 

a s¼ v s¼lade s STN 33 2000-4-41  2019 ļl. 411.4.4, kde Ia je pr¼d v amp®roch zaisŠuj¼ci samoļinn® od-

pojenie odp§jac²m pr²strojom v ļase stanovenom STN 33 2000-4-41  2019  ļl. 411.3.2.2 alebo rozdielovĨ 

vyp²nac² pr¼d pr¼dov®ho chr§niļa v ļase stanovenom v STN 33 2000-4-41  2019  ļl. 411.3.2.3 a Uo je 

menovit® striedav® napªtie alebo menovit® jednosmern® napªtie krajn®ho vodiļa proti zemi vo voltoch. 

Nameran® hodnoty uv§dzan® v ļasti merania s¼ najvyġġie nameran® v kaģdom obvode. 

6.4.3.8  V zmysle STN 33 2000-6  2018 ļl. 6.4.3.8 bola preveren§ ¼ļinnosŠ opatren² pouģitĨch pri dopln-

kovej ochrane vizu§lnou prehliadkou a sk¼ġkou pr¼dovĨch chr§niļov zmysle STN 33 2000-4-41  2019 ļl. 

415.1 a preveren²m ¼ļinnosti doplnkov®ho posp§jania v zmysle STN 33 2000-4-41 2019 ļl. 415.2. 

6.4.3.9  V zmysle STN 33 2000-6  2018 ļl. 6.4.3.9 bolo preveren® zachovanie sledu f§z. 

6.4.3.10  V zmysle STN 33 2000-6  2018 ļl. 6.4.3.10 funkļnou sk¼ġkou bolo preveren®, ģe elektrick® 

zariadenie je spr§vne namontovan®, nastaven® a inġtalovan® v s¼lade s pr²sluġnĨmi poģiadavkami no-

riem STN. 

6.4.3.11  V zmysle STN 33 2000-6  2018 ļl. 6.4.3.11 bol preverenĨ ¼bytok napªtia meran²m impedancie 

obvodu. 

  

Z§znam o prehliadke elektrick®ho zariadenia v zmysle STN 33 2000-6  2018 kapitola 6.4.4, ļl. 6.4.4.3: 

  V zmysle STN 33 2000-6  2018 kapitola 6.4.2, ļl. 6.4.2.2 a 6.4.2.3 bola pred sk¼ġan²m a pred uveden²m 

elektrick®ho zariadenia do stavu pod napªt²m vykonan§ vizu§lna prehliadka elektrick®ho zariadenia. Pre-

hliadkou bolo potvrden®, ģe elektrick® zariadenie s¼ v s¼lade s bezpeļnostnĨmi poģiadavkami pr²sluġ-

nĨch noriem na elektrick® zariadenia, s¼ spr§vne vybrat® a inġtalovan® v zmysle platnĨch noriem STN 

a pokynov vĨrobcov a nie s¼ viditeŎne poġkoden® alebo chybn® tak, aby sa zhorġila bezpeļnosŠ. 

 

Z§znam o sk¼ġanĨch obvodoch a o vĨsledkoch sk¼ġok elektrick®ho zariadenia v zmysle STN 33 

2000-6 2018 kapitola 6.4.4, ļl. 6.4.4.3 a kapitola 6.4.3:             

                                                                                                                                                                                                       

                                             Popis obvodov a ich istenia 

IzolaļnĨ 

odpor  

(MÝ) 

Impedancia 

poruchovej 

sluļky 

(Ý) 

 

Rozv§dzaļ RS1: 

  V miestnosti ļ. -1.17A technick§ miestnosŠ elektro na 1. podzemnom podlaģ² je osadenĨ istiaci rozv§-

dzaļ RS1, In = 200A, krytie IP 54/20, trieda ochrany I, vĨrobn® ļ²slo 372, rok vĨroby 2006. 

  

  Impedancia poruchovej sluļky: 

- ochrannĨ a neutr§lny vodiļ PEN  0,13 

 

  Pr²vod do istiaceho rozv§dzaļa RS1 z elektromerov®ho rozv§dzaļa RE osaden®ho na ulici Na Rev²ne 

oproti - v bl²zkosti transformaļnej stanici TS 1579:  

FA1  CYKY-J 3x120+70mm2, Schrack MC2, In = 250A, nastavenĨ na 125A  360 0,13 
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                                             Popis obvodov a ich istenia 

IzolaļnĨ 

odpor  

(MÝ) 

Impedancia 

poruchovej 

sluļky 

(Ý) 

 

  VĨvody z rozv§dzaļa RS1: 

FU1  CYA-J 4x25mm2, 3xPV22 gG 100A, prepªŠov§ ochrana BL1  330 0,17 

v rozv§dzaļi RS1 

FA1  1-312  CYKY-J 5x16mm2 + H07RN-F 5x16mm2, ABB  B32/3N 32A,      350 0,15 

n§hradnĨ zdroj elektrickej energie UPS  a istiaci rozv§dzaļRS2 v miestnosti ļ.  

-1.17A technick§ miestnosŠ elektro 

FA2  1-300  CYKY-J 5x16mm2, ABB  C40/3N  40A, rozv§dzaļ MaR DT1      340 0,20 

v miestnosti -1.17B technick§ miestnosŠ elektro 

FA3  1-311.1  CYKY-J 5x6mm2, ABB  C32/3N  32A, rozv§dzaļ MaR DT2      320 0,18 

na streche 

FI3  V rozv§dzaļi RS1 je na pr²vode k rozv§dzaļu MaR DT2 na streche namontovanĨ pr¼dovĨ chr§niļ 

ABB s menovitĨm pr¼dom In = 40A/3N a menovitĨm vyp²nac²m rozdielovĨm pr¼dom IDn = 30mA. Pri 

sk¼ġke pr¼dov®ho chr§niļa v zmysle STN 33 2000-6  2018 ļl. 6.4.3.8 doch§dza k odpojeniu rozv§dzaļa 

MaR DT2 na streche od elektrickej energie sk¹r ako pri dosiahnut² menovit®ho vyp²nacieho rozdielov®ho 

pr¼du 30mA a nie je prekroļen§ hodnota dovolen®ho trval®ho dotykov®ho napªtia na chr§nenĨch neģi-

vĨch ļastiach AC  50V  50Hz: 

- dotykov® napªtie Ud = 0,4V  

- vyp²nac² rozdielovĨ pr¼d chr§niļa ID = 28mA 

- ļas vypnutia chr§niļa Dt = 38ms  

 

FA4  ABB  B32/3N  32A, rezerva 

FA5  1-310.1  CYKY-J 5x2,5mm2, ABB  B32/3N  32A, rezervnĨ k§blovĨ  340 0,22 

vĨvod ukonļenĨ v krabici na streche 

 

FI5  V rozv§dzaļi RS1 je na pr²vode k rezervn®mu k§blov®mu vĨvodu namontovanĨ pr¼dovĨ chr§niļ 

ABB s menovitĨm pr¼dom In = 40A/3N a menovitĨm vyp²nac²m rozdielovĨm pr¼dom IDn = 30mA. Pri 

sk¼ġke pr¼dov®ho chr§niļa v zmysle STN 33 2000-6  2018 ļl. 6.4.3.8 doch§dza k odpojeniu rezervn®ho 

k§blov®ho vĨvodu od elektrickej energie sk¹r ako pri dosiahnut² menovit®ho vyp²nacieho rozdielov®ho 

pr¼du 30mA a nie je prekroļen§ hodnota dovolen®ho trval®ho dotykov®ho napªtia na chr§nenĨch neģi-

vĨch ļastiach AC  50V  50Hz: 

- dotykov® napªtie Ud = 0,1V  

- vyp²nac² rozdielovĨ pr¼d chr§niļa ID = 26mA 

- ļas vypnutia chr§niļa Dt = 31ms  

 

FA6  1-301  CYKY-J 5x6mm2, ABB  B25/3N  25A, rozv§dzaļ RB  360 0,23 

pre baz®n v miestnosti ļ. -1.16 technick§ miestnosŠ pre baz®n  



                                                                                                                                                       strana 

É  OPOS s. r. o., Hany Meliļkovej 16, 841 05 Bratislava, IĻO 36822647, DIĻ SK2022432687, tel. 0903 712723, bartos@opos.sk, http://www.opos.sk/ 

 

8 

                                             Popis obvodov a ich istenia 

IzolaļnĨ 

odpor  

(MÝ) 

Impedancia 

poruchovej 

sluļky 

(Ý) 

 

FI6  V rozv§dzaļi RS1 je na pr²vode k rozv§dzaļu RB pre baz®n namontovanĨ pr¼dovĨ chr§niļ ABB 

s menovitĨm pr¼dom In = 40A a menovitĨm vyp²nac²m rozdielovĨm pr¼dom IDn = 30mA. Pri sk¼ġke pr¼-

dov®ho chr§niļa v zmysle STN 33 2000-6  2018 ļl. 6.4.3.8 doch§dza k odpojeniu rozv§dzaļa RB pre 

baz®n od elektrickej energie sk¹r ako pri dosiahnut² menovit®ho vyp²nacieho rozdielov®ho pr¼du 30mA a 

nie je prekroļen§ hodnota dovolen®ho trval®ho dotykov®ho napªtia na chr§nenĨch neģivĨch ļastiach AC  

50V  50Hz: 

- dotykov® napªtie Ud = 0,2V  

- vyp²nac² rozdielovĨ pr¼d chr§niļa ID = 27mA 

- ļas vypnutia chr§niļa Dt = 38ms  

 

FA7  1-302  CYKY-J 5x6mm2, ABB  B25/3N  25A, rozv§dzaļ RS 320 0,21 

pre saunu v miestnosti ļ. -1.13 ġatŔa 

FI7  V rozv§dzaļi RS1 je na pr²vode k rozv§dzaļu RS pre saunu namontovanĨ pr¼dovĨ chr§niļ ABB 

s menovitĨm pr¼dom In = 40A a menovitĨm vyp²nac²m rozdielovĨm pr¼dom IDn = 30mA. Pri sk¼ġke pr¼-

dov®ho chr§niļa v zmysle STN 33 2000-6  2018ļl. 6.4.3.8 doch§dza k odpojeniu rozv§dzaļa RS pre 

saunu od elektrickej energie sk¹r ako pri dosiahnut² menovit®ho vyp²nacieho rozdielov®ho pr¼du 30mA a 

nie je prekroļen§ hodnota dovolen®ho trval®ho dotykov®ho napªtia na chr§nenĨch neģivĨch ļasti ch AC  

50V  50Hz: 

- dotykov® napªtie Ud = 0,1V  

- vyp²nac² rozdielovĨ pr¼d chr§niļa ID = 28mA 

- ļas vypnutia chr§niļa Dt = 34ms  

 

FA8  1-303  CYKY-J 5x6mm2, ABB  C25/3N  25A,  technologickĨ  320 0,23 

rozv§dzaļ RV pre vĨŠah v miestnosti ļ. 2.02 vĨŠahov§ ġachta 

FA9  1-305.1  CYKY-J 5x6mm2, ABB  B25/3N  25A, k§blovĨ vĨvod 350 0,21 

pre jakuzu ukonļenĨ vyp²naļom v miestnosti ļ. -1.305 ġachta 

FI9  V rozv§dzaļi RS1 je na pr²vode ku k§blov®mu vĨvodu pre jakuzu namontovanĨ pr¼dovĨ chr§niļ ABB 

s menovitĨm pr¼dom In = 40A/3N a menovitĨm vyp²nac²m rozdielovĨm pr¼dom IDn = 30mA. Pri sk¼ġke 

pr¼dov®ho chr§niļa v zmysle STN 33 2000-6  2018 ļl. 6.4.3.8 doch§dza k odpojeniu k§blov®ho vĨvodu 

pre jakuzu od elektrickej energie sk¹r ako pri dosiahnut² menovit®ho vyp²nacieho rozdielov®ho pr¼du 

30mA a nie je prekroļen§ hodnota dovolen®ho trval®ho dotykov®ho napªtia na chr§nenĨch neģivĨch 

ļastiach AC  50V  50Hz: 

- dotykov® napªtie Ud = 0,1V  

- vyp²nac² rozdielovĨ pr¼d chr§niļa ID = 24mA 

- ļas vypnutia chr§niļa Dt = 33ms  
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                                             Popis obvodov a ich istenia 

IzolaļnĨ 

odpor  

(MÝ) 

Impedancia 

poruchovej 

sluļky 

(Ý) 

 

FA10  1-306  CYKY-J 5x6mm2, ABB  B16/3N  16A, k§blovĨ vĨvod 340 0,25 

pre technologick® zariadenie v z§hradnom jazierku 

FI10  V rozv§dzaļi RS1 je na pr²vode ku k§blov®mu vĨvodu pre technologick® zariadenie v z§hradnom 

jazierku namontovanĨ pr¼dovĨ chr§niļ ABB s menovitĨm pr¼dom In = 25A/3N a menovitĨm vyp²nac²m 

rozdielovĨm pr¼dom IDn = 30mA. Pri sk¼ġke pr¼dov®ho chr§niļa v zmysle STN 33 2000-6  2018 ļl. 

6.4.3.8 doch§dza k odpojeniu k§blov®ho vĨvodu pre technologick® zariadenie v z§hradnom jazierku od 

elektrickej energie sk¹r ako pri dosiahnut² menovit®ho vyp²nacieho rozdielov®ho pr¼du 30mA a nie je 

prekroļen§ hodnota dovolen®ho trval®ho dotykov®ho napªtia na chr§nenĨch neģivĨch ļastiach AC  50V  

50Hz: 

- dotykov® napªtie Ud = 0,2V  

- vyp²nac² rozdielovĨ pr¼d chr§niļa ID = 25mA 

- ļas vypnutia chr§niļa Dt = 28ms  

 

FA11.1  1-309  CYKY-J 5x4mm2, ABB  B20/3N  20A, z§suvkovĨ 310 0,24 

rozv§dzaļ Rzas v miestnosti ļ.  -1.15 technick§ miestnosŠ VZT a ĐK 

FA11.2  1-307  CYKY-J 5x2,5mm2, ABB  C16/3N  16A, z§suvka 290 0,26 

16A/400V v miestnosti ļ.  1.12 gar§ģ 

 

FI11  V rozv§dzaļi RS1 je na pr²vode k z§suvkov®mu rozv§dzaļu a z§suvke 16A/400V namontovanĨ 

pr¼dovĨ chr§niļ ABB s menovitĨm pr¼dom In = 40A/3N a menovitĨm vyp²nac²m rozdielovĨm pr¼dom IDn 

= 30mA. Pri sk¼ġke pr¼dov®ho chr§niļa v zmysle STN 33 2000-6  2018 ļl. 6.4.3.8 doch§dza 

k odpojeniu z§suvkov®ho rozv§dzaļa a z§suvky 16A/400V od elektrickej energie sk¹r ako pri dosiahnut² 

menovit®ho vyp²nacieho rozdielov®ho pr¼du 30mA a nie je prekroļen§ hodnota dovolen®ho trval®ho 

dotykov®ho napªtia na chr§nenĨch neģivĨch ļastiach AC  50V  50Hz: 

- dotykov® napªtie Ud = 0,1V  

- vyp²nac² rozdielovĨ pr¼d chr§niļa ID = 26mA 

- ļas vypnutia chr§niļa Dt = 34ms  

 

FA12  1-304  CYKY-J 5x4mm2, ABB  B20/3N  20A, elektrickĨ ġpor§k  330 0,24 

v miestnosti ļ.  1.07 kuchyŔa 

 

FA20  1-308  CYKY-J 5x4mm2, ABB  C20/3N  20A, VZT 22.01  310 0,26 

na streche 

FI20  V rozv§dzaļi RS1 je na pr²vode k VZT 22.01 namontovanĨ pr¼dovĨ chr§niļ ABB s menovitĨm pr¼-

dom In = 40A/3N a menovitĨm vyp²nac²m rozdielovĨm pr¼dom IDn = 30mA. Pri sk¼ġke pr¼dov®ho chr§ni-

ļa v zmysle STN 33 2000-6  2018 ļl. 6.4.3.8 doch§dza k odpojeniu VZT 22.01 od elektrickej energie sk¹r  
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                                             Popis obvodov a ich istenia 
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odpor  

(MÝ) 
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poruchovej 

sluļky 

(Ý) 

 

ako pri dosiahnut² menovit®ho vyp²nacieho rozdielov®ho pr¼du 30mA a nie je prekroļen§ hodnota dovo-

len®ho trval®ho dotykov®ho napªtia na chr§nenĨch neģivĨch ļastiach AC  50V  50Hz: 

- dotykov® napªtie Ud = 0,4V  

- vyp²nac² rozdielovĨ pr¼d chr§niļa ID = 26mA 

- ļas vypnutia chr§niļa Dt = 37ms  

 

FA21  1-215  CYKY-J 5x6mm2, ABB  C16/3N  16A, chladiace zariadenie 350 0,23 

chiller 30RA015-98 na streche 

FI21  V rozv§dzaļi RS1 je na pr²vode k chladiacemu zariadeniu chiller namontovanĨ pr¼dovĨ chr§niļ 

ABB s menovitĨm pr¼dom In = 25A/3N a menovitĨm vyp²nac²m rozdielovĨm pr¼dom IDn = 30mA. Pri 

sk¼ġke pr¼dov®ho chr§niļa v zmysle STN 33 2000-6  2018 ļl. 6.4.3.8 doch§dza k odpojeniu chladiaceho 

zariadenia chiller od elektrickej energie sk¹r ako pri dosiahnut² menovit®ho vyp²nacieho rozdielov®ho 

pr¼du 30mA a nie je prekroļen§ hodnota dovolen®ho trval®ho dotykov®ho napªtia na chr§nenĨch neģi-

vĨch ļastiach AC  50V  50Hz: 

- dotykov® napªtie Ud = 0,1V  

- vyp²nac² rozdielovĨ pr¼d chr§niļa ID = 28mA 

- ļas vypnutia chr§niļa Dt = 31ms  

 

FA22  1-202  CYKY-J 5x10mm2, ABB  B63/3N  63A, VZT 2.01 370 0,21 

vetrania baz®nu v miestnosti ļ. -1.15 technick§ miestnosŠ VZT a ĐK 

FI22  V rozv§dzaļi RS1 je na pr²vode k VZT 2.01 vetrania baz®nu namontovanĨ pr¼dovĨ chr§niļ ABB 

s menovitĨm pr¼dom In = 63A/3N a menovitĨm vyp²nac²m rozdielovĨm pr¼dom IDn = 30mA. Pri sk¼ġke 

pr¼dov®ho chr§niļa v zmysle STN 33 2000-6  2018 ļl. 6.4.3.8 doch§dza k odpojeniu VZT 2.01 vetrania 

baz®nu od elektrickej energie sk¹r ako pri dosiahnut² menovit®ho vyp²nacieho rozdielov®ho pr¼du 30mA 

a nie je prekroļen§ hodnota dovolen®ho trval®ho dotykov®ho napªtia na chr§nenĨch neģivĨch ļastiach 

AC  50V  50Hz: 

- dotykov® napªtie Ud =0,2V  

- vyp²nac² rozdielovĨ pr¼d chr§niļa ID = 25mA 

- ļas vypnutia chr§niļa Dt = 35ms  

 

FA23  1-232.1  CYKY-J 3x6mm2, ABB  C25/1N  25 A, klimatizaļn§ 340 0,22 

jednotka PUHZ-RP6OVHA4 na streche 

FI16  V rozv§dzaļi RS1 je na pr²vode ku klimatizaļnej jednotke na streche namontovanĨ pr¼dovĨ chr§niļ 

ABB s menovitĨm pr¼dom In = 40A/3N a menovitĨm vyp²nac²m rozdielovĨm pr¼dom IDn = 30mA. Pri 

sk¼ġke pr¼dov®ho chr§niļa v zmysle STN 33 2000-6  2018 ļl. 6.4.3.8 doch§dza 

k odpojeniu klimatizaļnej jednotky na streche od elektrickej energie sk¹r ako pri dosiahnut² menovit®ho  
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vyp²nacieho rozdielov®ho pr¼du 30mA a nie je prekroļen§ hodnota dovolen®ho trval®ho dotykov®ho na-

pªtia na chr§nenĨch neģivĨch ļastiach AC  50V  50Hz: 

- dotykov® napªtie Ud = 0,1V  

- vyp²nac² rozdielovĨ pr¼d chr§niļa ID = 25mA 

- ļas vypnutia chr§niļa Dt = 29ms  

 

FI24  1-200  CYKY-J 3x2,5mm2, ABB  C16/1N  16A, VZT 1.03 320 0,25 

na streche 

  V rozv§dzaļi RS1 je na pr²vode k VZT 1.03 na streche namontovanĨ pr¼dovĨ chr§niļ ABB s meno-

vitĨm pr¼dom In = 16A/1N a menovitĨm vyp²nac²m rozdielovĨm pr¼dom IDn = 30mA. Pri sk¼ġke pr¼dov®-

ho chr§niļa v zmysle STN 33 2000-6  2018 ļl. 6.4.3.8 doch§dza k odpojeniu VZT 1.03 na streche od 

elektrickej energie sk¹r ako pri dosiahnut² menovit®ho vyp²nacieho rozdielov®ho pr¼du 30mA a nie je 

prekroļen§ hodnota dovolen®ho trval®ho dotykov®ho napªtia na chr§nenĨch neģivĨch ļastiach AC  50V  

50Hz: 

- dotykov® napªtie Ud = 0,2V  

- vyp²nac² rozdielovĨ pr¼d chr§niļa ID = 27mA 

- ļas vypnutia chr§niļa Dt = 37ms 

 

FI25  1-201  CYKY-J 3x2,5mm2, ABB  C16/1N  16A, VZT 1.02 340 0,22 

na streche 

  V rozv§dzaļi RS1 je na pr²vode k VZT 1.02 na streche namontovanĨ pr¼dovĨ chr§niļ ABB s meno-

vitĨm pr¼dom In = 16A/1N a menovitĨm vyp²nac²m rozdielovĨm pr¼dom IDn = 30mA. Pri sk¼ġke pr¼dov®-

ho chr§niļa v zmysle STN 33 2000-6  2018 ļl. 6.4.3.8 doch§dza k odpojeniu VZT 1.02 na streche od 

elektrickej energie sk¹r ako pri dosiahnut² menovit®ho vyp²nacieho rozdielov®ho pr¼du 30mA a nie je 

prekroļen§ hodnota dovolen®ho trval®ho dotykov®ho napªtia na chr§nenĨch neģivĨch ļastiach AC  50V  

50Hz: 

- dotykov® napªtie Ud = 0,2V  

- vyp²nac² rozdielovĨ pr¼d chr§niļa ID = 24mA 

- ļas vypnutia chr§niļa Dt = 34ms 

 

FI26  1-230  CYKY-J 3x2,5mm2, ABB  C16/1N  16A, rezervnĨ k§blovĨ 300 0,25 

vĨvod ukonļenĨ v krabici na streche 

  V rozv§dzaļi RS1 je na pr²vode k rezervn®mu k§blov®mu vĨvodu na streche namontovanĨ pr¼dovĨ 

chr§niļ ABB s menovitĨm pr¼dom In = 16A/1N a menovitĨm vyp²nac²m rozdielovĨm pr¼dom IDn = 30mA. 

Pri sk¼ġke pr¼dov®ho chr§niļa v zmysle STN 33 2000-6  2018 ļl. 6.4.3.8 doch§dza 

k odpojeniu rezervn®ho k§blov®ho vĨvodu na streche od elektrickej energie sk¹r ako pri dosiahnut² me- 
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                                             Popis obvodov a ich istenia 

IzolaļnĨ 

odpor  

(MÝ) 
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poruchovej 

sluļky 

(Ý) 

 

novit®ho vyp²nacieho rozdielov®ho pr¼du 30mA a nie je prekroļen§ hodnota dovolen®ho trval®ho dotyko-

v®ho napªtia na chr§nenĨch neģivĨch ļastiach AC  50V  50Hz: 

- dotykov® napªtie Ud = 0,1V  

- vyp²nac² rozdielovĨ pr¼d chr§niļa ID = 27mA 

- ļas vypnutia chr§niļa Dt = 33ms 

 

FI27  1-231  CYKY-J 3x2,5mm2, ABB  C16/1N  16A, rezervnĨ k§blovĨ 320 0,27 

vĨvod ukonļenĨ v krabici na streche 

  V rozv§dzaļi RS1 je na pr²vode k rezervn®mu k§blov®mu vĨvodu na streche namontovanĨ pr¼dovĨ 

chr§niļ ABB s menovitĨm pr¼dom In = 16A/1N a menovitĨm vyp²nac²m rozdielovĨm pr¼dom IDn = 30mA. 

Pri sk¼ġke pr¼dov®ho chr§niļa v zmysle STN 33 2000-6  2018 ļl. 6.4.3.8 doch§dza 

k odpojeniu rezervn®ho k§blov®ho vĨvodu na streche od elektrickej energie sk¹r ako pri dosiahnut² me-

novit®ho vyp²nacieho rozdielov®ho pr¼du 30mA a nie je prekroļen§ hodnota dovolen®ho trval®ho dotyko-

v®ho napªtia na chr§nenĨch neģivĨch ļastiach AC  50V  50Hz: 

- dotykov® napªtie Ud = 0,2V  

- vyp²nac² rozdielovĨ pr¼d chr§niļa ID = 25mA 

- ļas vypnutia chr§niļa Dt = 32ms 

 

FA28  ABB  B10/1N  10A, rezerva 

FA29  1-216  CYKY-J 3x1,5mm2, ABB  C10/1N  10A, VZT 12.02 280 0,37 

v miestnosti ļ. 1.07 kuchyŔa 

FA30  1-217  CYKY-J 3x1,5mm2, ABB  C10/1N  10A, VZT 12.03  290  0,34 

v miestnosti ļ. 1.07 kuchyŔa 

FA31  1-218  CYKY-J 3x1,5mm2, ABB  C10/1N  10A, VZT 12.04  270  0,37 

v miestnosti ļ. 1.01 vstupn§ hala 

FA32  1-219  CYKY-J 3x1,5mm2, ABB  C10/1N  10A, VZT 12.05  290  0,36 

v miestnosti ļ. 1.01 vstupn§ hala 

FA33  1-220  CYKY-J 3x1,5mm2, ABB  C10/1N  10A, VZT 12.06  250  0,39 

v miestnosti ļ. 1.04 pracovŔa 

FA34  1-221  CYKY-J 3x1,5mm2, ABB  C10/1N  10A, VZT 12.07  280  0,34 

v miestnosti ļ. 2.08 sp§lŔa 

FA35  1-222  CYKY-J 3x1,5mm2, ABB  C10/1N  10A, VZT 12.08  300  0,35 

v miestnosti ļ. 2.07 detsk§ izba 

FA36  1-223  CYKY-J 3x1,5mm2, ABB  C10/1N  10A, VZT 12.09  290  0,37 

v miestnosti ļ. 2.06 detsk§ izba 

FA37  1-224  CYKY-J 3x1,5mm2, ABB  C10/1N  10A, VZT 12.10  280  0,33 
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v miestnosti ļ. 2.03 detsk§ izba 

FA38  1-225  CYKY-J 3x1,5mm2, ABB  C10/1N  10A, VZT 12.11  310  0,36 

v miestnosti ļ. 2.01 schodiskov§ hala 

FA39  1-226  CYKY-J 3x1,5mm2, ABB  C10/1N  10A, VZT 12.12  260  0,39 

v miestnosti ļ. -1.09 hobby miestnosŠ 

FA40  1-227  CYKY-J 3x1,5mm2, ABB  C10/1N  10A, VZT 12.13  290  0,35 

v miestnosti ļ. -1.08 k¼peŎŔa a WC host² 

FA41  1-233  CYKY-J 3x1,5mm2, ABB  C10/1N  10A, rezervnĨ k§blovĨ  270  0,39 

vĨvod ukonļenĨ v krabici v miestnosti ļ. -1.17A technick§ miestnosŠ elektro 

FA42  1-234  CYKY-J 3x1,5mm2, ABB  C10/1N  10A, napojenie ovl§dania  280  0,38 

rozv§dzaļa sauny RS v miestnosti ļ. -1.13 ġatŔa 

 

FI1Z    V rozv§dzaļi RS1 je na pr²vode k vĨvodom FA50 aģ FA55 namontovanĨ pr¼dovĨ chr§niļ ABB 

s menovitĨm pr¼dom In = 40A a menovitĨm vyp²nac²m rozdielovĨm pr¼dom IDn = 30mA. Pri sk¼ġke pr¼-

dov®ho chr§niļa v zmysle STN 33 2000-6  2018 ļl. 6.4.3.8 doch§dza k odpojeniu vĨvodov FA50 aģ FA55 

od elektrickej energie sk¹r ako pri dosiahnut² menovit®ho vyp²nacieho rozdielov®ho pr¼du 30mA a nie je 

prekroļen§ hodnota dovolen®ho trval®ho dotykov®ho napªtia na chr§nenĨch neģivĨch ļastiach AC  50V  

50Hz: 

- dotykov® napªtie Ud = 0,1V  

- vyp²nac² rozdielovĨ pr¼d chr§niļa ID = 27mA 

- ļas vypnutia chr§niļa Dt = 28ms 

FA50  1-191  CYKY-J 3x2,5mm2, ABB  B16/1N  16A, transform§tor 320 0,35 

TR-1.11  230V/12V podlahovĨch konvektorov osadenĨ v miestnosti 

TK.01 technologickĨ kan§l 

IzolaļnĨ odpor transform§tora TR-1.11  230V/12V: 360MÝ 

FA51  1-192  CYKY-J 3x2,5mm2, ABB  B16/1N  16A, transform§tory 300 0,33 

TR-1.10a a TR-1.10b  230V/12V podlahovĨch konvektorov osaden®  

v miestnosti TK.01 technologickĨ kan§l  

IzolaļnĨ odpor transform§tora TR-1.10a  230V/12V: 350MÝ 

IzolaļnĨ odpor transform§tora TR-1.10b  230V/12V: 330MÝ 

FA52  1-193  CYKY-J 3x2,5mm2, ABB  B16/1N  16A, transform§tor 320 0,36 

TR1.10  230V/14V osadenĨ v miestnosti -1.15 technick§ miestnosŠ VZT a UK 

IzolaļnĨ odpor transform§tora TR1.10  230V/14V: 370MÝ 

FA53  1-194  CYKY-J 3x2,5mm2, ABB  B16/1N  16A, rezervnĨ k§blovĨ 340 0,32 

vĨvod ukonļenĨ v krabici v miestnosti ļ. -1.15 technick§ miestnosŠ VZT a UK 

FA54  ABB  B16/1N  16A, rezerva 
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FA55  ABB  B16/1N  16A, rezerva 

 

FI2Z    V rozv§dzaļi RS1 je na pr²vode k vĨvodom FA60 aģ FA65 namontovanĨ pr¼dovĨ chr§niļ ABB 

s menovitĨm pr¼dom In = 40A a menovitĨm vyp²nac²m rozdielovĨm pr¼dom IDn = 30mA. Pri sk¼ġke pr¼-

dov®ho chr§niļa v zmysle STN 33 2000-6  2018 ļl. 6.4.3.8 doch§dza k odpojeniu vĨvodov FA60 aģ FA65 

od elektrickej energie sk¹r ako pri dosiahnut² menovit®ho vyp²nacieho rozdielov®ho pr¼du 30mA a nie je 

prekroļen§ hodnota dovolen®ho trval®ho dotykov®ho napªtia na chr§nenĨch neģivĨch ļastiach AC  50V  

50Hz: 

- dotykov® napªtie Ud = 0,2V  

- vyp²nac² rozdielovĨ pr¼d chr§niļa ID = 24mA 

- ļas vypnutia chr§niļa Dt = 33ms 

FA60  1-315  CYKY-J 3x1,5mm2, ABB  B10/1N  10A, ohrev vpust² 290 0,37 

na streche na 1NP 

FA61  1-316  CYKY-J 3x1,5mm2, ABB  B10/1N  10A, ohrev vpust² 310 0,40 

na streche na 2NP 

FA62  1-317  CYKY-J 3x1,5mm2, ABB  B10/1N  10A, ohrev vpust² 280 0,38 

na streche  

FA63  ABB  B10/1N  10A, rezerva 

FA64  ABB  B10/1N  10A, rezerva 

FA65  ABB  B10/1N  10A, rezerva 

 

FI3Z    V rozv§dzaļi RS1 je na pr²vode k vĨvodom FA70 aģ FA75 namontovanĨ pr¼dovĨ chr§niļ ABB 

s menovitĨm pr¼dom In = 40A/3N a menovitĨm vyp²nac²m rozdielovĨm pr¼dom IDn = 30mA. Pri sk¼ġke 

pr¼dov®ho chr§niļa v zmysle STN 33 2000-6  2018 ļl. 6.4.3.8 doch§dza k odpojeniu vĨvodov FA70 aģ 

FA75 od elektrickej energie sk¹r ako pri dosiahnut² menovit®ho vyp²nacieho rozdielov®ho pr¼du 30mA a 

nie je prekroļen§ hodnota dovolen®ho trval®ho dotykov®ho napªtia na chr§nenĨch neģivĨch ļastiach AC  

50V  50Hz: 

- dotykov® napªtie Ud = 0,1V  

- vyp²nac² rozdielovĨ pr¼d chr§niļa ID = 24mA 

- ļas vypnutia chr§niļa Dt = 34ms 

FA70  1-100  CYKY-J 3x2,5mm2, ABB  B16/1N  16A, z§suvkovĨ 320 0,39 

obvod 230V v miestnosti ļ. -1.15 technick§ miestnosŠ VZT a ĐK 

FA71  1-101  CYKY-J 3x2,5mm2, ABB  B16/1N  16A, z§suvkovĨ 340 0,37 

obvod 230V v miestnosti ļ. -1.15 technick§ miestnosŠ VZT a ĐK  

a -1.16 technick§ miestnosŠ pre baz®n 

FA72  1-102  CYKY-J 3x2,5mm2, ABB  B16/1N  16A, z§suvkovĨ 290 0,38 
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obvod 230V v miestnosti ļ. -1.02 chodba a - 1.13 ġatŔa                                                                                                                 

FA73  1-103  CYKY-J 3x2,5mm2, ABB  B16/1N  16A, z§suvkovĨ 320 0,34 

obvod 230V v miestnosti ļ. -1.02 chodba, -1.03 podschodiskovĨ priestor 

a -1.06 sklad 

FA74  1-104  CYKY-J 3x2,5mm2, ABB  B16/1N  16A, k§blovĨ vĨvod 300 0,37 

ukonļenĨ v krabici pre z§suvkovĨ obvod 230V v miestnosti ļ. -1.02 chodba 

FA75  1-105  CYKY-J 3x2,5mm2, ABB  B16/1N  16A, k§blovĨ vĨvod 320 0,34 

ukonļenĨ v krabici pre z§suvkovĨ obvod 230V v miestnosti ļ. -1.02 chodba 

 

FI4Z  V rozv§dzaļi RS1 je na pr²vode k vĨvodom FA76 aģ FA81 namontovanĨ pr¼dovĨ chr§niļ ABB 

s menovitĨm pr¼dom In = 40A/3N a menovitĨm vyp²nac²m rozdielovĨm pr¼dom IDn = 30mA. Pri sk¼ġke 

pr¼dov®ho chr§niļa v zmysle STN 33 2000-6  2018 ļl. 6.4.3.8 doch§dza k odpojeniu vĨvodov FA76 aģ 

FA81 od elektrickej energie sk¹r ako pri dosiahnut² menovit®ho vyp²nacieho rozdielov®ho pr¼du 30mA a 

nie je prekroļen§ hodnota dovolen®ho trval®ho dotykov®ho napªtia na chr§nenĨch neģivĨch ļastiach AC  

50V  50Hz: 

- dotykov® napªtie Ud = 0,1V  

- vyp²nac² rozdielovĨ pr¼d chr§niļa ID = 26mA 

- ļas vypnutia chr§niļa Dt = 37ms 

FA76  1-106  CYKY-J 3x2,5mm2, ABB  B16/1N  16A, z§suvkovĨ 290 0,35 

obvod 230V v miestnosti ļ. -1.11 relaxaļn§ z·na 

FA77  1-107  CYKY-J 3x2,5mm2, ABB  B16/1N  16A, z§suvkovĨ 320 0,37 

obvod 230V v miestnosti ļ. -1.11 relaxaļn§ z·na 

FA78  1-108  CYKY-J 3x2,5mm2, ABB  B16/1N  16A, z§suvkovĨ 300 0,39 

obvod 230V v miestnosti ļ. -1.11 relaxaļn§ z·na 

FA79  1-109  CYKY-J 3x2,5mm2, ABB  B16/1N  16A, z§suvkovĨ 290 0,34 

obvod 230V v miestnosti ļ. -1.11 relaxaļn§ z·na 

FA80  1-110  CYKY-J 3x2,5mm2, ABB  B16/1N  16A, z§suvkovĨ 330 0,37 

obvod 230V v miestnosti ļ. -1.07 hosŠovsk§ izba 

FA81  1-113  CYKY-J 3x2,5mm2, ABB  B16/1N  16A, z§suvkovĨ 300 0,39 

obvod 230V v miestnosti ļ. -1.07 hosŠovsk§ izba a -1.08 k¼peŎŔa a WC host² 

 

FI5Z  V rozv§dzaļi RS1 je na pr²vode k vĨvodom FA82 aģ FA87 namontovanĨ pr¼dovĨ chr§niļ ABB 

s menovitĨm pr¼dom In = 40A/3N a menovitĨm vyp²nac²m rozdielovĨm pr¼dom IDn = 30mA. Pri sk¼ġke 

pr¼dov®ho chr§niļa v zmysle STN 33 2000-6  2018 ļl. 6.4.3.8 doch§dza k odpojeniu vĨvodov FA82 aģ 

FA87 od elektrickej energie sk¹r ako pri dosiahnut² menovit®ho vyp²nacieho rozdielov®ho pr¼du 30mA a  
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nie je prekroļen§ hodnota dovolen®ho trval®ho dotykov®ho napªtia na chr§nenĨch neģivĨch ļastiach AC  

50V  50Hz: 

- dotykov® napªtie Ud = 0,2V  

- vyp²nac² rozdielovĨ pr¼d chr§niļa ID = 24mA 

- ļas vypnutia chr§niļa Dt = 36ms 

FA82  1-114  CYKY-J 3x2,5mm2, ABB  B16/1N  16A, z§suvkovĨ 320 0,35 

obvod 230V v miestnosti ļ. -1.07 hosŠovsk§ izba 

FA83  1-115  CYKY-J 3x2,5mm2, ABB  B16/1N  16A, z§suvkovĨ 290 0,39 

obvod 230V v miestnosti ļ. -1.09 hobby miestnosŠ 

FA84  1-116  CYKY-J 3x2,5mm2, ABB  B16/1N  16A, z§suvkovĨ 330 0,37 

obvod 230V v miestnosti ļ. -1.09 hobby miestnosŠ, -1.19c WC 

a -1.19a exteri®rovĨ sklad 

FA85  1-121  CYKY-J 3x2,5mm2, ABB  B16/1N  16A, z§suvkovĨ 280 0,40 

obvod 230V v miestnosti ļ. 1.12 gar§ģ 

FA86  1-122  CYKY-J 3x2,5mm2, ABB  B16/1N  16A, z§suvkovĨ 320 0,38 

obvod 230V v miestnosti ļ. 1.12 gar§ģ 

FA87  1-123  CYKY-J 3x2,5mm2, ABB  B16/1N  16A, svetelnĨ obvod 290 0,41 

v miestnosti ļ. 1.12 gar§ģ - linka 

 

FI6Z    V rozv§dzaļi RS1 je na pr²vode k vĨvodom FA88 aģ FA93 namontovanĨ pr¼dovĨ chr§niļ ABB 

s menovitĨm pr¼dom In = 40A/3N a menovitĨm vyp²nac²m rozdielovĨm pr¼dom IDn = 30mA. Pri sk¼ġke 

pr¼dov®ho chr§niļa v zmysle STN 33 2000-6  2018 ļl. 6.4.3.8 doch§dza k odpojeniu vĨvodov FA88 aģ 

FA93 od elektrickej energie sk¹r ako pri dosiahnut² menovit®ho vyp²nacieho rozdielov®ho pr¼du 30mA a 

nie je prekroļen§ hodnota dovolen®ho trval®ho dotykov®ho napªtia na chr§nenĨch neģivĨch ļastiach AC  

50V  50Hz: 

- dotykov® napªtie Ud = 0,1V  

- vyp²nac² rozdielovĨ pr¼d chr§niļa ID = 28mA 

- ļas vypnutia chr§niļa Dt = 27ms 

FA88   ABB  B16/1N  16A, rezerva 

FA89  1-124  CYKY-J 3x2,5mm2, ABB  B16/1N  16A, z§suvkovĨ 330 0,35 

obvod 230V v miestnosti ļ. 1.01 vstupn§ hala, 1.08 ġpajza, 

1.09 ġatn²k a 1.10 WC host² 

FA90  1-126  CYKY-J 3x2,5mm2, ABB  B16/1N  16A, z§suvkovĨ 290 0,38 

obvod 230V v miestnosti ļ. 1.01 vstupn§ hala 

FA91  1-127  CYKY-J 3x2,5mm2, ABB  B16/1N  16A, z§suvkovĨ 310 0,35 

obvod 230V v miestnosti ļ. 1.07 kuchyŔa 
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FA92  1-128  CYKY-J 3x2,5mm2, ABB  B16/1N  16A, z§suvkovĨ 330 0,37 

obvod 230V v miestnosti ļ. 1.07 kuchyŔa 

FA93  1-129  CYKY-J 3x2,5mm2, ABB  B16/1N  16A, z§suvkovĨ 280 0,34 

obvod 230V v miestnosti ļ. 1.07 kuchyŔa 

 

FI7Z    V rozv§dzaļi RS1 je na pr²vode k vĨvodom FA94 aģ FA99 namontovanĨ pr¼dovĨ chr§niļ ABB 

s menovitĨm pr¼dom In = 40A/3N a menovitĨm vyp²nac²m rozdielovĨm pr¼dom IDn = 30mA. Pri sk¼ġke 

pr¼dov®ho chr§niļa v zmysle STN 33 2000-6  2018 ļl. 6.4.3.8 doch§dza k odpojeniu vĨvodov FA94 aģ 

FA99 od elektrickej energie sk¹r ako pri dosiahnut² menovit®ho vyp²nacieho rozdielov®ho pr¼du 30mA a 

nie je prekroļen§ hodnota dovolen®ho trval®ho dotykov®ho napªtia na chr§nenĨch neģivĨch ļastiach AC  

50V  50Hz: 

- dotykov® napªtie Ud = 0,1V  

- vyp²nac² rozdielovĨ pr¼d chr§niļa ID = 25mA 

- ļas vypnutia chr§niļa Dt = 33ms 

FA94  1-130  CYKY-J 3x2,5mm2, ABB  B16/1N  16A, z§suvkovĨ 340 0,33 

obvod 230V v miestnosti ļ. 1.07 kuchyŔa 

FA95  1-131  CYKY-J 3x2,5mm2, ABB  B16/1N  16A, z§suvkovĨ 320 0,36 

obvod 230V v miestnosti ļ. 1.07 kuchyŔa 

FA96  1-132  CYKY-J 3x2,5mm2, ABB  B16/1N  16A, z§suvkovĨ 290 0,40 

obvod 230V v miestnosti ļ. 1.07 kuchyŔa 

FA97  1-133  CYKY-J 3x2,5mm2, ABB  B16/1N  16A, z§suvkovĨ 330 0,37 

obvod 230V v miestnosti ļ. 1.07 kuchyŔa 

FA98  1-134  CYKY-J 3x2,5mm2, ABB  B16/1N  16A, z§suvkovĨ 340 0,39 

obvod 230V v miestnosti ļ. 1.07 kuchyŔa 

FA99  1-175  CYKY-J 3x2,5mm2, ABB  B16/1N  16A, z§suvkovĨ 290 0,36 

obvod 230V v miestnosti ļ. 1.07 kuchyŔa 

 

FI8Z    V rozv§dzaļi RS1 je na pr²vode k vĨvodom FA100 aģ FA105 namontovanĨ pr¼dovĨ chr§niļ ABB 

s menovitĨm pr¼dom In = 40A/3N a menovitĨm vyp²nac²m rozdielovĨm pr¼dom IDn = 30mA. Pri sk¼ġke 

pr¼dov®ho chr§niļa v zmysle STN 33 2000-6  2018 ļl. 6.4.3.8 doch§dza k odpojeniu vĨvodov FA100 aģ 

FA105 od elektrickej energie sk¹r ako pri dosiahnut² menovit®ho vyp²nacieho rozdielov®ho pr¼du 30mA a 

nie je prekroļen§ hodnota dovolen®ho trval®ho dotykov®ho napªtia na chr§nenĨch neģivĨch ļastiach AC  

50V  50Hz: 

- dotykov® napªtie Ud = 0,2V  

- vyp²nac² rozdielovĨ pr¼d chr§niļa ID = 25mA 

- ļas vypnutia chr§niļa Dt = 35ms 
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FA100  1-176  CYKY-J 3x2,5mm2, ABB  B16/1N  16A, z§suvkovĨ 290 0,36 

obvod 230V v miestnosti ļ. 1.07 kuchyŔa 

FA101  1-177  CYKY-J 3x2,5mm2, ABB  B16/1N  16A, z§suvkovĨ 330 0,40 

obvod 230V v miestnosti ļ. 1.07 kuchyŔa 

FA102  ABB  B16/1N  16A, rezerva 

FA103  ABB  B16/1N  16A, rezerva 

FA104  1-136  CYKY-J 3x2,5mm2, ABB  B16/1N  16A, z§suvkovĨ 290 0,38 

obvod 230V v miestnosti ļ. 1.06 jed§leŔ 

FA105  1-144  CYKY-J 3x2,5mm2, ABB  B16/1N  16A, z§suvkovĨ 280 0,39 

obvod 230V v miestnosti ļ. 1.04 pracovŔa 

 

FI9Z    V rozv§dzaļi RS1 je na pr²vode k vĨvodom FA106 aģ FA111 namontovanĨ pr¼dovĨ chr§niļ ABB 

s menovitĨm pr¼dom In = 40A/3N a menovitĨm vyp²nac²m rozdielovĨm pr¼dom IDn = 30mA. Pri sk¼ġke 

pr¼dov®ho chr§niļa v zmysle STN 33 2000-6  2018 ļl. 6.4.3.8 doch§dza k odpojeniu vĨvodov FA106 aģ 

FA111 od elektrickej energie sk¹r ako pri dosiahnut² menovit®ho vyp²nacieho rozdielov®ho pr¼du 30mA a 

nie je prekroļen§ hodnota dovolen®ho trval®ho dotykov®ho napªtia na chr§nenĨch neģivĨch ļastiach AC  

50V  50Hz: 

- dotykov® napªtie Ud = 0,2V  

- vyp²nac² rozdielovĨ pr¼d chr§niļa ID = 24mA 

- ļas vypnutia chr§niļa Dt = 32ms 

FA106  1-138  CYKY-J 3x2,5mm2, ABB  B16/1N  16A, z§suvkovĨ 280 0,37 

obvod 230V v miestnosti ļ. 1.05 obĨvacia izba 

FA107  1-139  CYKY-J 3x2,5mm2, ABB  B16/1N  16A, z§suvkovĨ 310 0,35 

obvod 230V v miestnosti ļ. 1.05 obĨvacia izba 

FA108  1-140  CYKY-J 3x2,5mm2, ABB  B16/1N  16A, z§suvkovĨ 270 0,40 

obvod 230V v miestnosti ļ. 1.05 obĨvacia izba 

FA109  1-142  CYKY-J 3x2,5mm2, ABB  B16/1N  16A, z§suvkovĨ 320 0,42 

obvod 230V v miestnosti ļ. 1.05 obĨvacia izba 

FA110  1-147  CYKY-J 3x2,5mm2, ABB  B16/1N  16A, z§suvkovĨ 290 0,40 

obvod 230V v miestnosti ļ. 1.04 pracovŔa 

FA111  1-146  CYKY-J 3x2,5mm2, ABB  B16/1N  16A, z§suvkovĨ 310 0,36 

obvod 230V v miestnosti ļ. 1.04 pracovŔa 

 

FI10Z    V rozv§dzaļi RS1 je na pr²vode k vĨvodom FA112 aģ FA117 namontovanĨ pr¼dovĨ chr§niļ ABB 

s menovitĨm pr¼dom In = 40A/3N a menovitĨm vyp²nac²m rozdielovĨm pr¼dom IDn = 30mA. Pri sk¼ġke 

pr¼dov®ho chr§niļa v zmysle STN 33 2000-6  2018 ļl. 6.4.3.8 doch§dza k odpojeniu vĨvodov FA112 aģ  
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FA117 od elektrickej energie sk¹r ako pri dosiahnut² menovit®ho vyp²nacieho rozdielov®ho pr¼du 30mA a 

nie je prekroļen§ hodnota dovolen®ho trval®ho dotykov®ho napªtia na chr§nenĨch neģivĨch ļastiach AC  

50V  50Hz: 

- dotykov® napªtie Ud = 0,2V  

- vyp²nac² rozdielovĨ pr¼d chr§niļa ID = 28mA 

- ļas vypnutia chr§niļa Dt = 35ms 

FA112  1-150  CYKY-J 3x2,5mm2, ABB  B16/1N  16A, z§suvkovĨ 280 0,34 

obvod 230V v miestnosti ļ. 2.01 schodiskov§ hala, 2.10 ġatn²k a 2.11 pr§ļovŔa 

FA113  1-151  CYKY-J 3x2,5mm2, ABB  B16/1N  16A, z§suvkovĨ 290 0,39 

obvod 230V v miestnosti ļ. 2.11 pr§ļovŔa 

FA114  1-152  CYKY-J 3x2,5mm2, ABB  B16/1N  16A, z§suvkovĨ 330 0,42 

obvod 230V v miestnosti ļ. 2.11 pr§ļovŔa 

FA115  1-153  CYKY-J 3x2,5mm2, ABB  B16/1N  16A, z§suvkovĨ 280 0,36 

obvod 230V v miestnosti ļ. 2.11 pr§ļovŔa 

FA116  1-155  CYKY-J 3x2,5mm2, ABB  B16/1N  16A, z§suvkovĨ 320 0,41 

obvod 230V v miestnosti ļ. 2.01 schodiskov§ hala, 2.04 k¼peŎŔa det² 

a 2.05 k¼peŎŔa det² 

FA117  ABB  B16/1N  16A, rezerva 

 

FI11Z    V rozv§dzaļi RS1 je na pr²vode k vĨvodom FA118 aģ FA123 namontovanĨ pr¼dovĨ chr§niļ ABB 

s menovitĨm pr¼dom In = 40A/3N a menovitĨm vyp²nac²m rozdielovĨm pr¼dom IDn = 30mA. Pri sk¼ġke 

pr¼dov®ho chr§niļa v zmysle STN 33 2000-6  2018 ļl. 6.4.3.8 doch§dza k odpojeniu vĨvodov FA118 aģ 

FA123 od elektrickej energie sk¹r ako pri dosiahnut² menovit®ho vyp²nacieho rozdielov®ho pr¼du 30mA a 

nie je prekroļen§ hodnota dovolen®ho trval®ho dotykov®ho napªtia na chr§nenĨch neģivĨch ļastiach AC  

50V  50Hz: 

- dotykov® napªtie Ud = 0,1V  

- vyp²nac² rozdielovĨ pr¼d chr§niļa ID = 25mA 

- ļas vypnutia chr§niļa Dt = 38ms 

FA118  1-156  CYKY-J 3x2,5mm2, ABB  B16/1N  16A, z§suvkovĨ 290 0,39 

obvod 230V v miestnosti ļ. 2.08 sp§lŔa a 2.09 k¼peŎŔa a WC 

FA119  1-161  CYKY-J 3x2,5mm2, ABB  B16/1N  16A, k§blovĨ vĨvod 270 0,37 

pre z§suvkovĨ obvod 230V v miestnosti ļ. 2.08 sp§lŔa 

FA120  1-162  CYKY-J 3x2,5mm2, ABB  B16/1N  16A, z§suvkovĨ 310 0,40 

obvod 230V v miestnosti ļ. 2.07 detsk§ izba 

FA121  1-165  CYKY-J 3x2,5mm2, ABB  B16/1N  16A, z§suvkovĨ 290 0,37 

obvod 230V v miestnosti ļ. 2.07  detsk§ izba 
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FA122  1-166  CYKY-J 3x2,5mm2, ABB  B16/1N  16A, z§suvkovĨ 300 0,42 

obvod 230V v miestnosti ļ. 2.06 detsk§ izba 

FA123  1-169  CYKY-J 3x2,5mm2, ABB  B16/1N  16A, z§suvkovĨ 290 0,39 

obvod 230V v miestnosti ļ. 2.06 detsk§ izba 

 

FI12Z    V rozv§dzaļi RS1 je na pr²vode k vĨvodom FA124 aģ FA129 namontovanĨ pr¼dovĨ chr§niļ ABB 

s menovitĨm pr¼dom In = 40A/3N a menovitĨm vyp²nac²m rozdielovĨm pr¼dom IDn = 30mA. Pri sk¼ġke 

pr¼dov®ho chr§niļa v zmysle STN 33 2000-6  2018 ļl. 6.4.3.8 doch§dza k odpojeniu vĨvodov FA124 aģ 

FA129 od elektrickej energie sk¹r ako pri dosiahnut² menovit®ho vyp²nacieho rozdielov®ho pr¼du 30mA a 

nie je prekroļen§ hodnota dovolen®ho trval®ho dotykov®ho napªtia na chr§nenĨch neģivĨch ļastiach AC  

50V  50Hz: 

- dotykov® napªtie Ud = 0,2V  

- vyp²nac² rozdielovĨ pr¼d chr§niļa ID = 24mA 

- ļas vypnutia chr§niļa Dt = 28ms 

FA124  1-170  CYKY-J 3x2,5mm2, ABB  B16/1N  16A, z§suvkovĨ 320 0,38 

obvod 230V v miestnosti ļ. 2.03 detsk§ izba 

FA125  1-173  CYKY-J 3x2,5mm2, ABB  B16/1N  16A, z§suvkovĨ 280 0,35 

obvod 230V v miestnosti ļ. 2.03 detsk§ izba 

FA126  ABB  B16/1N  16A, rezerva 

FA127  ABB  B16/1N  16A, rezerva 

FA128  ABB  B16/1N  16A, rezerva 

FA129  ABB  B16/1N  16A, rezerva 

 

FI13Z    V rozv§dzaļi RS1 je na pr²vode k vĨvodom FA130 aģ FA135 namontovanĨ pr¼dovĨ chr§niļ ABB 

s menovitĨm pr¼dom In = 40A/3N a menovitĨm vyp²nac²m rozdielovĨm pr¼dom IDn = 30mA. Pri sk¼ġke 

pr¼dov®ho chr§niļa v zmysle STN 33 2000-6  2018 ļl. 6.4.3.8 doch§dza k odpojeniu vĨvodov FA130 aģ 

FA135 od elektrickej energie sk¹r ako pri dosiahnut² menovit®ho vyp²nacieho rozdielov®ho pr¼du 30mA a 

nie je prekroļen§ hodnota dovolen®ho trval®ho dotykov®ho napªtia na chr§nenĨch neģivĨch ļastiach AC  

50V  50Hz: 

- dotykov® napªtie Ud = 0,1V  

- vyp²nac² rozdielovĨ pr¼d chr§niļa ID = 27mA 

- ļas vypnutia chr§niļa Dt = 32ms 

FA130   ABB  B16/1N  16A, rezerva 

FA131  1-184  CYKY-J 3x2,5mm2, ABB  B16/1N  16A, z§suvkovĨ 280 0,42 

obvod 230V v alt§nku 

FA132  1-185  CYKY-J 3x2,5mm2, ABB  B16/1N  16A, z§suvkovĨ 320 0,37 
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obvod 230V v alt§nku 

FA133  1-186  CYKY-J 3x2,5mm2, ABB  B16/1N  16A, z§suvkovĨ 310 0,40 

obvod 230V v alt§nku 

FA134  1-187  CYKY-J 3x2,5mm2, ABB  B16/1N  16A, z§suvkovĨ 290 0,39 

obvod 230V v alt§nku 

FA135  ABB  B16/1N  16A, rezerva 

 

FI14Z    V rozv§dzaļi RS1 je na pr²vode k vĨvodom FA136 aģ FA141 namontovanĨ pr¼dovĨ chr§niļ ABB 

s menovitĨm pr¼dom In = 40A/3N a menovitĨm vyp²nac²m rozdielovĨm pr¼dom IDn = 30mA. Pri sk¼ġke 

pr¼dov®ho chr§niļa v zmysle STN 33 2000-6  2018 ļl. 6.4.3.8 doch§dza k odpojeniu vĨvodov FA136 aģ 

FA141 od elektrickej energie sk¹r ako pri dosiahnut² menovit®ho vyp²nacieho rozdielov®ho pr¼du 30mA a 

nie je prekroļen§ hodnota dovolen®ho trval®ho dotykov®ho napªtia na chr§nenĨch neģivĨch ļastiach AC  

50V  50Hz: 

- dotykov® napªtie Ud = 0,1V  

- vyp²nac² rozdielovĨ pr¼d chr§niļa ID = 26mA 

- ļas vypnutia chr§niļa Dt = 31ms 

FA136  ABB  B16/1N  16A, rezerva 

FA137  ABB  B16/1N  16A, rezerva 

FA138  ABB  B16/1N  16A, rezerva 

FA139  ABB  B16/1N  16A, rezerva 

FA140  ABB  B16/1N  16A, rezerva 

FA141  ABB  B16/1N  16A, rezerva 

 

FI142  1-174  CYKY-J 3x2,5mm2, ABB  B10/1N  10A, digestor 330 0,34 

v  miestnosti ļ. 1.07 kuchyŔa 

  V rozv§dzaļi RS1 je na pr²vode k digestoru namontovanĨ pr¼dovĨ chr§niļ ABB s menovitĨm pr¼dom In 

= 10A/1N a menovitĨm vyp²nac²m rozdielovĨm pr¼dom IDn = 30mA. Pri sk¼ġke pr¼dov®ho chr§niļa 

v zmysle STN 33 2000-6  2018 ļl. 6.4.3.8 doch§dza k odpojeniu digestoru od elektrickej energie sk¹r ako 

pri dosiahnut² menovit®ho vyp²nacieho rozdielov®ho pr¼du 30mA a nie je prekroļen§ hodnota dovolen®-

ho trval®ho dotykov®ho napªtia na chr§nenĨch neģivĨch ļastiach AC  50V  50Hz: 

- dotykov® napªtie Ud = 0,1V  

- vyp²nac² rozdielovĨ pr¼d chr§niļa ID = 24mA 

- ļas vypnutia chr§niļa Dt = 35ms 

 

FI143  1-178  CYKY-J 3x2,5mm2, ABB  B16/1N  16A, z§suvkovĨ 310 0,36 

obvod 230V v miestnosti ļ. 1.07 kuchyŔa 
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  V rozv§dzaļi RS1 je na pr²vode k z§suvkov®mu obvodu 230V namontovanĨ pr¼dovĨ chr§niļ ABB 

s menovitĨm pr¼dom In = 16A/1N a menovitĨm vyp²nac²m rozdielovĨm pr¼dom IDn = 30mA. Pri sk¼ġke 

pr¼dov®ho chr§niļa v zmysle STN 33 2000-6  2018 ļl. 6.4.3.8 doch§dza k odpojeniu z§suvkov®ho obvo-

du 230V od elektrickej energie sk¹r ako pri dosiahnut² menovit®ho vyp²nacieho rozdielov®ho pr¼du 30mA 

a nie je prekroļen§ hodnota dovolen®ho trval®ho dotykov®ho napªtia na chr§nenĨch neģivĨch ļastiach 

AC  50V  50Hz: 

- dotykov® napªtie Ud = 0,1V  

- vyp²nac² rozdielovĨ pr¼d chr§niļa ID = 25mA 

- ļas vypnutia chr§niļa Dt = 34ms 

 

FI144  1-179  CYKY-J 3x2,5mm2, ABB  B16/1N  16A, z§suvkovĨ 290 0,34 

obvod 230V v miestnosti ļ. 1.07 kuchyŔa  

  V rozv§dzaļi RS1 je na pr²vode k z§suvkov®mu obvodu 230V namontovanĨ pr¼dovĨ chr§niļ ABB 

s menovitĨm pr¼dom In = 16A/1N a menovitĨm vyp²nac²m rozdielovĨm pr¼dom IDn = 30mA. Pri sk¼ġke 

pr¼dov®ho chr§niļa v zmysle STN 33 2000-6  2018 ļl. 6.4.3.8 doch§dza k odpojeniu z§suvkov®ho obvo-

du 230V od elektrickej energie sk¹r ako pri dosiahnut² menovit®ho vyp²nacieho rozdielov®ho pr¼du 30mA 

a nie je prekroļen§ hodnota dovolen®ho trval®ho dotykov®ho napªtia na chr§nenĨch neģivĨch ļastiach 

AC  50V  50Hz: 

- dotykov® napªtie Ud = 0,1V  

- vyp²nac² rozdielovĨ pr¼d chr§niļa ID = 23mA 

- ļas vypnutia chr§niļa Dt = 34ms 

 

FI145  1-182  CYKY-J 3x2,5mm2, ABB  B16/1N  16A, z§suvkovĨ 320 0,38 

obvod 230V alt§nku 

  V rozv§dzaļi RS1 je na pr²vode k z§suvkov®mu obvodu 230V v alt§nku namontovanĨ pr¼dovĨ chr§niļ 

ABB s menovitĨm pr¼dom In = 16A/1N a menovitĨm vyp²nac²m rozdielovĨm pr¼dom IDn = 30mA. Pri 

sk¼ġke pr¼dov®ho chr§niļa v zmysle STN 33 2000-6  2018 ļl. 6.4.3.8 doch§dza k odpojeniu z§suvko-

v®ho obvodu 230V v alt§nku od elektrickej energie sk¹r ako pri dosiahnut² menovit®ho vyp²nacieho roz-

dielov®ho pr¼du 30mA a nie je prekroļen§ hodnota dovolen®ho trval®ho dotykov®ho napªtia na chr§ne-

nĨch neģivĨch ļastiach AC  50V  50Hz: 

- dotykov® napªtie Ud = 0,1V  

- vyp²nac² rozdielovĨ pr¼d chr§niļa ID = 28mA 

- ļas vypnutia chr§niļa Dt = 35ms 

 

FI146  1-189  CYKY-J 3x2,5mm2, ABB  B16/1N  16A, z§suvkovĨ 330 0,35 

obvod 230V v alt§nku pre prietokovĨ ohrievaļ vody 
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  V rozv§dzaļi RS1 je na pr²vode k z§suvkov®mu obvodu 230V v alt§nku namontovanĨ pr¼dovĨ chr§-niļ 

ABB s menovitĨm pr¼dom In = 16A/1N a menovitĨm vyp²nac²m rozdielovĨm pr¼dom IDn = 30mA. Pri 

sk¼ġke pr¼dov®ho chr§niļa v zmysle STN 33 2000-6  2018 ļl. 6.4.3.8 doch§dza 

k odpojeniu z§suvkov®ho obvodu 230V v alt§nku od elektrickej energie sk¹r ako pri dosiahnut² menovit®-

ho vyp²nacieho rozdielov®ho pr¼du 30mA a nie je prekroļen§ hodnota dovolen®ho trval®ho dotykov®ho 

napªtia na chr§nenĨch neģivĨch ļastiach AC  50V  50Hz: 

- dotykov® napªtie Ud = 0,2V  

- vyp²nac² rozdielovĨ pr¼d chr§niļa ID = 24mA 

- ļas vypnutia chr§niļa Dt = 29ms 

 

FI147  1-190  CYKY-J 3x2,5mm2, ABB  B16/1N  16A, ohrev 310 0,37 

potrubia na streche 

  V rozv§dzaļi RS1 je na pr²vode k ohrevu potrubia na streche namontovanĨ pr¼dovĨ chr§niļ ABB 

s menovitĨm pr¼dom In = 16A/1N a menovitĨm vyp²nac²m rozdielovĨm pr¼dom IDn = 30mA. Pri sk¼ġke 

pr¼dov®ho chr§niļa v zmysle STN 33 2000-6  2018 ļl. 6.4.3.8 doch§dza k odpojeniu ohrevu potrubia na 

streche od elektrickej energie sk¹r ako pri dosiahnut² menovit®ho vyp²nacieho rozdielov®ho pr¼du 30mA 

a nie je prekroļen§ hodnota dovolen®ho trval®ho dotykov®ho napªtia na chr§nenĨch neģivĨch ļastiach 

AC  50V  50Hz: 

- dotykov® napªtie Ud = 0,1V  

- vyp²nac² rozdielovĨ pr¼d chr§niļa ID = 25mA 

- ļas vypnutia chr§niļa Dt = 28ms 

 

FI148  1-120  CYKY-J 3x2,5mm2, ABB  B16/1N  16A, z§suvkovĨ 290 0,35 

obvod 230V v miestnosti ļ. 1.13 sklad a 1.14 pr²streġok - gar§ģ 

  V rozv§dzaļi RS1 je na pr²vode k z§suvkov®mu obvodu 230V v pr²streġku - gar§ģi namontovanĨ pr¼do-

vĨ chr§niļ ABB s menovitĨm pr¼dom In = 16A a menovitĨm vyp²nac²m rozdielovĨm pr¼dom IDn = 30mA. 

Pri sk¼ġke pr¼dov®ho chr§niļa v zmysle STN 33 2000-6  2018 ļl. 6.4.3.8 doch§dza 

k odpojeniu z§suvkov®ho obvodu 230V v pr²streġku - gar§ģi od elektrickej energie sk¹r ako pri dosiahnut² 

menovit®ho vyp²nacieho rozdielov®ho pr¼du 30mA a nie je prekroļen§ hodnota dovolen®ho trval®ho 

dotykov®ho napªtia na chr§nenĨch neģivĨch ļastiach AC  50V  50Hz: 

- dotykov® napªtie Ud = 0,2V  

- vyp²nac² rozdielovĨ pr¼d chr§niļa ID = 27mA 

- ļas vypnutia chr§niļa Dt = 36ms 

 

FA150   1-322  CYKY-J 3x2,5mm2, ABB  C16/1N  16A, k§blovĨ vĨvod 320 0,40 

pre rozv§dzaļ ponorn®ho ļerpadla v ġachte v z§hrade 
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FI150  V rozv§dzaļi RS1 je na pr²vode ku k§blov®mu vĨvodu pre rozv§dzaļ ponorn®ho ļerpadla v ġachte 

v z§hrade namontovanĨ pr¼dovĨ chr§niļ ABB s menovitĨm pr¼dom In = 25A/1N a menovitĨm vyp²nac²m 

rozdielovĨm pr¼dom IDn = 30mA. Pri sk¼ġke pr¼dov®ho chr§niļa v zmysle STN 33 2000-6  2018 ļl. 

6.4.3.8 doch§dza k odpojeniu k§blov®ho vĨvodu pre rozv§dzaļ ponorn®ho ļerpadla v ġachte v z§hrade 

od elektrickej energie sk¹r ako pri dosiahnut² menovit®ho vyp²nacieho rozdielov®ho pr¼du 30mA a nie je 

prekroļen§ hodnota dovolen®ho trval®ho dotykov®ho napªtia na chr§nenĨch neģivĨch ļastiach AC  50V  

50Hz: 

- dotykov® napªtie Ud = 0,1V  

- vyp²nac² rozdielovĨ pr¼d chr§niļa ID = 28mA 

- ļas vypnutia chr§niļa Dt = 32ms 

 

FA151  ABB  C16/1N  16A, rezerva 

FI151  V rozv§dzaļi RS1 je na pr²vode k rezerve FA151 namontovanĨ pr¼dovĨ chr§niļ ABB s menovitĨm 

pr¼dom In = 25A/1N a menovitĨm vyp²nac²m rozdielovĨm pr¼dom IDn = 30mA. Pri sk¼ġke pr¼dov®ho 

chr§niļa v zmysle STN 33 2000-6  2018 ļl. 6.4.3.8 doch§dza k odpojeniu rezervy FA151 od elektrickej 

energie sk¹r ako pri dosiahnut² menovit®ho vyp²nacieho rozdielov®ho pr¼du 30mA a nie je prekroļen§ 

hodnota dovolen®ho trval®ho dotykov®ho napªtia na chr§nenĨch neģivĨch ļastiach AC  50V  50Hz: 

- dotykov® napªtie Ud = 0,1V  

- vyp²nac² rozdielovĨ pr¼d chr§niļa ID = 24mA 

- ļas vypnutia chr§niļa Dt = 33ms 

 

FA152  ABB  C16/1N  16A, rezerva 

FI152  V rozv§dzaļi RS1 je na pr²vode k rezerve FA152 namontovanĨ pr¼dovĨ chr§niļ ABB s menovitĨm 

pr¼dom In = 25A/1N a menovitĨm vyp²nac²m rozdielovĨm pr¼dom IDn = 30mA. Pri sk¼ġke pr¼dov®ho 

chr§niļa v zmysle STN 33 2000-6  2018 ļl. 6.4.3.8 doch§dza k odpojeniu rezervy FA152 od elektrickej 

energie sk¹r ako pri dosiahnut² menovit®ho vyp²nacieho rozdielov®ho pr¼du 30mA a nie je prekroļen§ 

hodnota dovolen®ho trval®ho dotykov®ho napªtia na chr§nenĨch neģivĨch ļastiach AC  50V  50Hz: 

- dotykov® napªtie Ud = 0,1V  

- vyp²nac² rozdielovĨ pr¼d chr§niļa ID = 25mA 

- ļas vypnutia chr§niļa Dt = 35ms 

 

FA153  ABB  C16/1N  16A, rezerva 

FI153  V rozv§dzaļi RS1 je na pr²vode k rezerve FA153 namontovanĨ pr¼dovĨ chr§niļ ABB s menovitĨm 

pr¼dom In = 25A/1N a menovitĨm vyp²nac²m rozdielovĨm pr¼dom IDn = 30mA. Pri sk¼ġke pr¼dov®ho 

chr§niļa v zmysle STN 33 2000-6  2018 ļl. 6.4.3.8 doch§dza k odpojeniu rezervy FA153 od elektrickej  
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energie sk¹r ako pri dosiahnut² menovit®ho vyp²nacieho rozdielov®ho pr¼du 30mA a nie je prekroļen§ 

hodnota dovolen®ho trval®ho dotykov®ho napªtia na chr§nenĨch neģivĨch ļastiach AC  50V  50Hz: 

- dotykov® napªtie Ud = 0,1V  

- vyp²nac² rozdielovĨ pr¼d chr§niļa ID = 24mA 

- ļas vypnutia chr§niļa Dt = 28ms 

 

FA154  1-314  CYKY-J 5x25mm2, ABB  C80/3  80A, k§blovĨ vĨvod 420 0,15 

pre rozv§dzaļ RVRT pre vr§tnicu - vstupnĨ objekt 

 

FI160  CYA-J  3x2,5mm2,  ABB  B16/1N  16A, sp²nacia jednotka   290 0,33 

ABB SA/S 12.16.5  KR101  v rozv§dzaļi RS1, kontakty A aģ F                                                                                                            

  V rozv§dzaļi RS1 je na pr²vode k sp²nacej jednotke ABB SA/S 12.16.5  KR101  namontovanĨ pr¼dovĨ 

chr§niļ ABB s menovitĨm pr¼dom In = 16A/1N a menovitĨm vyp²nac²m rozdielovĨm pr¼dom IDn = 30mA. 

Pri sk¼ġke pr¼dov®ho chr§niļa v zmysle STN 33 2000-6  2018 ļl. 6.4.3.8 doch§dza k odpojeniu sp²na-cej 

jednotky ABB SA/S 12.16.5  KR101  od elektrickej energie sk¹r ako pri dosiahnut² menovit®ho vyp²nacie-

ho rozdielov®ho pr¼du 30mA a nie je prekroļen§ hodnota dovolen®ho trval®ho dotykov®ho napªtia na 

chr§nenĨch neģivĨch ļastiach AC  50V  50Hz: 

- dotykov® napªtie Ud = 0,1V  

- vyp²nac² rozdielovĨ pr¼d chr§niļa ID = 27mA 

- ļas vypnutia chr§niļa Dt = 31ms 

 

KR101  VĨvody zo sp²nacej jednotky ABB  SA/S 12.16.5  KR101, ktor® s¼ napojen® z chr§niļa FI160  

ABB  B16/1N  16A: 

A  1-111  CYKY-J  3x2,5mm2, ABB  B16/1N  16A, z§suvkovĨ obvod 320 0,41 

230V v miestnosti ļ. -1.07 hosŠovsk§ izba 

B  1-112  CYKY-J  3x2,5mm2, ABB  B16/1N  16A, z§suvkovĨ obvod 290 0,40 

230V v miestnosti ļ. -1.07 hosŠovsk§ izba 

C  1-125  CYKY-J  3x2,5mm2, ABB  B16/1N  16A, z§suvkovĨ obvod 300 0,44 

230V v miestnosti ļ. 1.01 vstupn§ hala 

D  1-135  CYKY-J  3x2,5mm2, ABB  B16/1N  16A, z§suvkovĨ obvod 320 0,42 

230V v miestnosti ļ. 1.06 jed§leŔ 

E  1-137  CYKY-J  3x2,5mm2, ABB  B16/1N  16A, z§suvkovĨ obvod 290 0,43 

230V v miestnosti ļ. 1.06 jed§leŔ 

F  1-141  CYKY-J  3x2,5mm2, ABB  B16/1N  16A, z§suvkovĨ obvod 310 0,42 

230V v miestnosti ļ. 1.05 obĨvacia izba 
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FI161  CYA-J  3x2,5mm2,  ABB  B16/1N  16A, sp²nacia jednotka 320 0,35 

ABB SA/S 12.16.5  KR101  v rozv§dzaļi RS1, kontakty G aģ L                                                                                                            

  V rozv§dzaļi RS1 je na pr²vode k sp²nacej jednotke ABB SA/S 12.16.5  KR101  namontovanĨ pr¼dovĨ 

chr§niļ ABB s menovitĨm pr¼dom In = 16A/1N a menovitĨm vyp²nac²m rozdielovĨm pr¼dom IDn = 30mA. 

Pri sk¼ġke pr¼dov®ho chr§niļa v zmysle STN 33 2000-6  2018 ļl. 6.4.3.8 doch§dza k odpojeniu sp²nacej 

jednotky ABB SA/S 12.16.5  KR101  od elektrickej energie sk¹r ako pri dosiahnut² menovit®ho vyp²nacie-

ho rozdielov®ho pr¼du 30mA a nie je prekroļen§ hodnota dovolen®ho trval®ho dotykov®ho napªtia na 

chr§nenĨch neģivĨch ļastiach AC  50V  50Hz: 

- dotykov® napªtie Ud = 0,2V  

- vyp²nac² rozdielovĨ pr¼d chr§niļa ID = 25mA 

- ļas vypnutia chr§niļa Dt = 35ms 

 

KR101  VĨvody zo sp²nacej jednotky ABB  SA/S 12.16.5  KR101, ktor® s¼ napojen® z chr§niļa FI161  

ABB  B16/1N  16A: 

G  1-143  CYKY-J  3x2,5mm2, ABB  B16/1N  16A, z§suvkovĨ obvod 320 0,38 

230V v miestnosti ļ. 1.04 pracovŔa 

H  1-145  CYKY-J  3x2,5mm2, ABB  B16/1N  16A, z§suvkovĨ obvod 290 0,41 

230V v miestnosti ļ. 1.04 pracovŔa 

I  1-148  CYKY-J  3x2,5mm2, ABB  B16/1N  16A, z§suvkovĨ obvod 330 0,39 

230V v miestnosti ļ. 1.04 pracovŔa 

J  rezerva 

K  rezerva 

L  CYA-J 2x1,5mm2, ABB  B16/1N  16A, ovl§danie cievky stĨkaļa KM12 280 0,37 

 

FI162  CYA-J  3x2,5mm2,  ABB  B16/1N  16A, sp²nacia jednotka 310 0,36 

ABB SA/S 12.16.5  KR102  v rozv§dzaļi RS1, kontakty A aģ F                                                                                                            

  V rozv§dzaļi RS1 je na pr²vode k sp²nacej jednotke ABB SA/S 12.16.5  KR102  namontovanĨ pr¼dovĨ 

chr§niļ ABB s menovitĨm pr¼dom In = 16A/1N a menovitĨm vyp²nac²m rozdielovĨm pr¼dom IDn = 30mA. 

Pri sk¼ġke pr¼dov®ho chr§niļa v zmysle STN 33 2000-6  2018 ļl. 6.4.3.8 doch§dza k odpojeniu sp²nacej 

jednotky ABB SA/S 12.16.5  KR102  od elektrickej energie sk¹r ako pri dosiahnut² menovit®ho vyp²nacie-

ho rozdielov®ho pr¼du 30mA a nie je prekroļen§ hodnota dovolen®ho trval®ho dotykov®ho napªtia na 

chr§nenĨch neģivĨch ļastiach AC  50V  50Hz: 

- dotykov® napªtie Ud = 0,1V  

- vyp²nac² rozdielovĨ pr¼d chr§niļa ID = 24mA 

- ļas vypnutia chr§niļa Dt = 33ms 
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KR102  VĨvody zo sp²nacej jednotky ABB  SA/S 12.16.5  KR102, ktor® s¼ napojen® z chr§niļa FI162  

ABB  B16/1N  16A: 

A  1-154  CYKY-J  3x2,5mm2, ABB  B16/1N  16A, z§suvkovĨ obvod 280 0,42 

230V v miestnosti ļ. 2.01 schodiskov§ hala 

B  1-157  CYKY-J  3x2,5mm2, ABB  B16/1N  16A, z§suvkovĨ obvod 320 0,40 

230V v miestnosti ļ. 2.08 sp§lŔa 

C  1-158  CYKY-J  3x2,5mm2, ABB  B16/1N  16A, z§suvkovĨ obvod 290 0,38 

230V v miestnosti ļ. 2.08 sp§lŔa 

D  1-159  CYKY-J  3x2,5mm2, ABB  B16/1N  16A, z§suvkovĨ obvod 280 0,41 

230V v miestnosti ļ. 2.08 sp§lŔa 

E  1-160  CYKY-J  3x2,5mm2, ABB  B16/1N  16A, z§suvkovĨ obvod 310 0,43 

230V v miestnosti ļ. 2.08 sp§lŔa 

F  1-163  CYKY-J  3x2,5mm2, ABB  B16/1N  16A, z§suvkovĨ obvod 290 0,40 

230V v miestnosti ļ. 2.07 detsk§ izba 

 

FI163  CYA-J  3x2,5mm2,  ABB  B16/1N  16A, sp²nacia jednotka 300 0,33 

ABB SA/S 12.16.5  KR102  v rozv§dzaļi RS1, kontakty G aģ L                                                                                                            

  V rozv§dzaļi RS1 je na pr²vode k sp²nacej jednotke ABB SA/S 12.16.5  KR102  namontovanĨ pr¼dovĨ 

chr§niļ ABB s menovitĨm pr¼dom In = 16A/1N a menovitĨm vyp²nac²m rozdielovĨm pr¼dom IDn = 30mA. 

Pri sk¼ġke pr¼dov®ho chr§niļa v zmysle STN 33 2000-6  2018 ļl. 6.4.3.8 doch§dza k odpojeniu sp²nacej 

jednotky ABB SA/S 12.16.5  KR102  od elektrickej energie sk¹r ako pri dosiahnut² menovit®ho vyp²nacie-

ho rozdielov®ho pr¼du 30mA a nie je prekroļen§ hodnota dovolen®ho trval®ho dotykov®ho napªtia na 

chr§nenĨch neģivĨch ļastiach AC  50V  50Hz: 

- dotykov® napªtie Ud = 0,1V  

- vyp²nac² rozdielovĨ pr¼d chr§niļa ID = 28mA 

- ļas vypnutia chr§niļa Dt = 31ms 

 

KR102  VĨvody zo sp²nacej jednotky ABB  SA/S 12.16.5  KR102, ktor® s¼ napojen® z chr§niļa FI163  

ABB  B16/1N  16A: 

G  1-164  CYKY-J  3x2,5mm2, ABB  B16/1N  16A, z§suvkovĨ obvod 290 0,40 

230V v miestnosti ļ. 2.07 detsk§ izba 

H  1-167  CYKY-J  3x2,5mm2, ABB  B16/1N  16A, z§suvkovĨ obvod 320 0,38 

230V v miestnosti ļ. 2.06 detsk§ izba 

I  1-168  CYKY-J  3x2,5mm2, ABB  B16/1N  16A, z§suvkovĨ obvod 280 0,41 

230V v miestnosti ļ. 2.06 detsk§ izba 

J  1-171  CYKY-J  3x2,5mm2, ABB  B16/1N  16A, z§suvkovĨ obvod 300 0,40 
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230V v miestnosti ļ. 2.03 detsk§ izba 

K  1-172  CYKY-J  3x2,5mm2, ABB  B16/1N  16A, z§suvkovĨ obvod 290 0,37 

230V v miestnosti ļ. 2.03 detsk§ izba 

L  rezerva 

 

FI164  CYA-J  3x2,5mm2,  ABB  B10/1N  10A, sp²nacia jednotka 320 0,35 

ABB SA/S 12.10.1  KR103  v rozv§dzaļi RS1, kontakty A aģ F                                                                                                            

  V rozv§dzaļi RS1 je na pr²vode k sp²nacej jednotke ABB SA/S 12.10.1  KR103  namontovanĨ pr¼dovĨ 

chr§niļ ABB s menovitĨm pr¼dom In = 10A/1N a menovitĨm vyp²nac²m rozdielovĨm pr¼dom IDn = 30mA. 

Pri sk¼ġke pr¼dov®ho chr§niļa v zmysle STN 33 2000-6  2018 ļl. 6.4.3.8 doch§dza k odpojeniu sp²nacej 

jednotky ABB SA/S 12.10.1  KR103  od elektrickej energie sk¹r ako pri dosiahnut² menovit®ho vyp²nacie-

ho rozdielov®ho pr¼du 30mA a nie je prekroļen§ hodnota dovolen®ho trval®ho dotykov®ho napªtia na 

chr§nenĨch neģivĨch ļastiach AC  50V  50Hz: 

- dotykov® napªtie Ud = 0,1V  

- vyp²nac² rozdielovĨ pr¼d chr§niļa ID = 24mA 

- ļas vypnutia chr§niļa Dt = 33ms 

                                                                                                                 

KR103  VĨvody zo sp²nacej jednotky ABB  SA/S 12.10.1  KR103, ktor® s¼ napojen® z chr§niļa FI164  

ABB  B10/1N  10A: 

A  1-203  CYKY-J  3x1,5mm2, ABB  B10/1N  10A, VZT 4.01 280 0,41 

v miestnosti ļ. -1.06 sklad 

B  1-229  CYKY-J  3x1,5mm2, ABB  B10/1N  10A, VZT 19.01 300 0,43 

v miestnosti ļ. -1.10 baz®n - sprcha 

C  1-206  CYKY-J  3x1,5mm2, ABB  B10/1N  10A, VZT 6.01 270 0,42 

v miestnosti ļ. 1.10 WC host² 

D  1-228  CYKY-J  3x1,5mm2, ABB  B10/1N  10A, VZT 18.01 290 0,40 

v miestnosti ļ. 1.12 gar§ģ 

E  1-207  CYKY-J  3x1,5mm2, ABB  B10/1N  10A, VZT 7.01 280 0,44 

v miestnosti ļ. 2.09 k¼peŎŔa a WC 

F  1-208  CYKY-J  3x1,5mm2, ABB  B10/1N  10A, VZT 8.01 300 0,42 

v miestnosti ļ. 2.09 k¼peŎŔa a WC 

 

FI165  CYA-J  3x2,5mm2,  ABB  B10/1N  10A, sp²nacia jednotka 330 0,34 

ABB SA/S 12.10.1  KR103  v rozv§dzaļi RS1, kontakty G aģ L                                                                                                            

  V rozv§dzaļi RS1 je na pr²vode k sp²nacej jednotke ABB SA/S 12.10.1  KR103  namontovanĨ pr¼dovĨ 

chr§niļ ABB s menovitĨm pr¼dom In = 10A¼1N a menovitĨm vyp²nac²m rozdielovĨm pr¼dom IDn = 30mA.  
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Pri sk¼ġke pr¼dov®ho chr§niļa v zmysle STN 33 2000-6  2018 ļl. 6.4.3.8 doch§dza k odpojeniu ļasti 

sp²nacej jednotky ABB SA/S 12.10.1  KR103  od elektrickej energie sk¹r ako pri dosiahnut² menovit®ho 

vyp²nacieho rozdielov®ho pr¼du 30mA a nie je prekroļen§ hodnota dovolen®ho trval®ho dotykov®ho na-

pªtia na chr§nenĨch neģivĨch ļastiach AC  50V  50Hz: 

- dotykov® napªtie Ud = 0,1V  

- vyp²nac² rozdielovĨ pr¼d chr§niļa ID = 27mA 

- ļas vypnutia chr§niļa Dt = 38ms 

 

KR103  VĨvody z ļasti sp²nacej jednotky ABB  SA/S 12.10.1  KR103, ktor® s¼ napojen® z chr§niļa FI165  

ABB  B10/1N  10A: 

G  1-209  CYKY-J  3x1,5mm2, ABB  B10/1N  10A, VZT 8.02 280 0,41 

v miestnosti ļ. 2.09 k¼peŎŔa a WC 

H  1-210  CYKY-J  3x1,5mm2, ABB  B10/1N  10A, VZT 9.01 270 0,38 

v miestnosti ļ. 2.11 pr§ļovŔa 

I  1-211  CYKY-J  3x1,5mm2, ABB  B10/1N  10A, VZT 10.01 310 0,42 

v miestnosti ļ. 2.05 k¼peŎŔa det² 

J  1-212  CYKY-J  3x1,5mm2, ABB  B10/1N  10A, VZT 10.02 290 0,40 

v miestnosti ļ. 2.05 k¼peŎŔa det² 

K  1-213  CYKY-J  3x1,5mm2, ABB  B10/1N  10A, VZT 11.01 280 0,39 

v miestnosti ļ. 2.04 k¼peŎŔa det² 

L  1-214  CYKY-J  3x1,5mm2, ABB  B10/1N  10A, VZT 11.02 310 0,41 

v miestnosti ļ. 2.04 k¼peŎŔa det² 

 

FI166  CYA-J  3x2,5mm2,  ABB  B10/1N  10A, sp²nacia jednotka 320 0,35 

ABB SA/S 12.10.1  KR104  v rozv§dzaļi RS1, kontakty A aģ F                                                                                                            

  V rozv§dzaļi RS1 je na pr²vode k sp²nacej jednotke ABB SA/S 12.10.1  KR104  namontovanĨ pr¼dovĨ 

chr§niļ ABB s menovitĨm pr¼dom In = 10A/1N a menovitĨm vyp²nac²m rozdielovĨm pr¼dom IDn = 30mA. 

Pri sk¼ġke pr¼dov®ho chr§niļa v zmysle STN 33 2000-6  2018 ļl. 6.4.3.8 doch§dza k odpojeniu sp²nacej 

jednotky ABB SA/S 12.10.1  KR104  od elektrickej energie sk¹r ako pri dosiahnut² menovit®ho vyp²nacie-

ho rozdielov®ho pr¼du 30mA a nie je prekroļen§ hodnota dovolen®ho trval®ho dotykov®ho napªtia na 

chr§nenĨch neģivĨch ļastiach AC  50V  50Hz: 

- dotykov® napªtie Ud = 0,1V  

- vyp²nac² rozdielovĨ pr¼d chr§niļa ID = 24mA 

- ļas vypnutia chr§niļa Dt = 28ms 

 

KR104  VĨvody zo sp²nacej jednotky ABB  SA/S 12.10.1  KR104, ktor® s¼ napojen® z chr§niļa FI166   
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ABB  B10/1N  10A: 

A  1-1  CYKY-J  3x1,5mm2, ABB  B10/1N  10A, svetelnĨ obvod 280 0,42 

v miestnosti ļ. TK.01 technologickĨ kan§l 

B  1-2  CYKY-J  3x1,5mm2, ABB  B10/1N  10A, svetelnĨ obvod 260 0,40 

v miestnosti ļ. -1.16 technologick§ miestnosŠ baz®nu 

C  1-3  CYKY-J  3x1,5mm2, ABB  B10/1N  10A, svetelnĨ obvod 300 0,39 

v miestnosti ļ. -1.15 technologick§ miestnosŠ VZT a ĐK 

D  1-4  CYKY-J  3x1,5mm2, ABB  B10/1N  10A, svetelnĨ obvod 280 0,42 

v miestnosti ļ. -1.15 technologick§ miestnosŠ VZT a ĐK 

E  1-5  CYKY-J  3x1,5mm2, ABB  B10/1N  10A, svetelnĨ obvod 310 0,40 

v miestnosti ļ. -1.03 podschodiskovĨ priestor 

F  1-6  CYKY-J  3x1,5mm2, ABB  B10/1N  10A, svetelnĨ obvod 290 0,44 

v miestnosti ļ. -1.14 WC 

 

FI167  CYA-J  3x2,5mm2,  ABB  B10/1N  10A, sp²nacia jednotka   290 0,34 

ABB SA/S 12.10.1  KR104  v rozv§dzaļi RS1, kontakty G aģ L                                                                                                            

  V rozv§dzaļi RS1 je na pr²vode k sp²nacej jednotke ABB SA/S 12.10.1  KR104  namontovanĨ pr¼dovĨ 

chr§niļ ABB s menovitĨm pr¼dom In = 10A/1N a menovitĨm vyp²nac²m rozdielovĨm pr¼dom IDn = 30mA. 

Pri sk¼ġke pr¼dov®ho chr§niļa v zmysle STN 33 2000-6  2018 ļl. 6.4.3.8 doch§dza k odpojeniu sp²-nacej 

jednotky ABB SA/S 12.10.1  KR104  od elektrickej energie sk¹r ako pri dosiahnut² menovit®ho vyp²nacie-

ho rozdielov®ho pr¼du 30mA a nie je prekroļen§ hodnota dovolen®ho trval®ho dotykov®ho napªtia na 

chr§nenĨch neģivĨch ļastiach AC  50V  50Hz: 

- dotykov® napªtie Ud = 0,1V  

- vyp²nac² rozdielovĨ pr¼d chr§niļa ID = 27mA 

- ļas vypnutia chr§niļa Dt = 32ms 

 

KR104  VĨvody zo sp²nacej jednotky ABB  SA/S 12.10.1  KR104, ktor® s¼ napojen® z chr§niļa FI167  

ABB  B10/1N  10A: 

G  1-7  CYKY-J  3x1,5mm2, ABB  B10/1N  10A, svetelnĨ obvod 280 0,40 

v miestnosti ļ. -1.14 WC 

H  1-8  CYKY-J  3x1,5mm2, ABB  B10/1N  10A, svetelnĨ obvod 310 0,42 

v miestnosti ļ. -1.13 ġatŔa 

I  1-9  CYKY-J  3x1,5mm2, ABB  B10/1N  10A, svetelnĨ obvod 280 0,44 

v miestnosti ļ. -1.10 baz®n 

J  1-11  CYKY-J  3x1,5mm2, ABB  B10/1N  10A, svetelnĨ obvod 320 0,39 

v miestnosti ļ. -1.10 baz®n 

K  1-12  CYKY-J  3x1,5mm2, ABB  B10/1N  10A, svetelnĨ obvod 290 0,41 
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v miestnosti ļ. -1.18 sklad 

L  1-14  CYKY-J  3x1,5mm2, ABB  B10/1N  10A, svetelnĨ obvod 310 0,38 

v miestnosti ļ. -1.10 baz®n 

 

FI168  CYA-J  3x2,5mm2,  ABB  B10/1N  10A, sp²nacia jednotka 300 0,37 

ABB SA/S 12.10.1  KR105  v rozv§dzaļi RS1, kontakty A aģ G                                                                                                            

  V rozv§dzaļi RS1 je na pr²vode k sp²nacej jednotke ABB SA/S 12.10.1  KR105  namontovanĨ pr¼do-vĨ 

chr§niļ ABB s menovitĨm pr¼dom In = 10A/1N a menovitĨm vyp²nac²m rozdielovĨm pr¼dom IDn = 30mA. 

Pri sk¼ġke pr¼dov®ho chr§niļa v zmysle STN 33 2000-6  2018 ļl. 6.4.3.8 doch§dza k odpojeniu ļasti 

sp²nacej jednotky ABB SA/S 12.10.1  KR105  od elektrickej energie sk¹r ako pri dosiahnut² menovit®ho 

vyp²nacieho rozdielov®ho pr¼du 30mA a nie je prekroļen§ hodnota dovolen®ho trval®ho dotykov®ho na-

pªtia na chr§nenĨch neģivĨch ļastiach AC  50V  50Hz: 

- dotykov® napªtie Ud = 0,1V  

- vyp²nac² rozdielovĨ pr¼d chr§niļa ID = 28mA 

- ļas vypnutia chr§niļa Dt = 33ms 

 

KR105  VĨvody zo sp²nacej jednotky ABB  SA/S 12.10.1  KR105, ktor® s¼ napojen® z chr§niļa FI168  

ABB  B10/1N  10A: 

A  1-15  CYKY-J  3x1,5mm2, ABB  B10/1N  10A, svetelnĨ obvod 290 0,41 

v miestnosti ļ. -1.11 relaxaļn§ z·na - sprcha 

B  1-17  CYKY-J  5x1,5mm2, ABB  B10/1N  10A, svetelnĨ obvod 310 0,42 

v miestnosti ļ. -1.19a exteri®rovĨ sklad 

C  1-17  CYKY-J  5x1,5mm2, ABB  B10/1N  10A, svetelnĨ obvod 280 0,40 

v miestnosti ļ. -1.19b predsieŔ 

D  1-17  CYKY-J  5x1,5mm2, ABB  B10/1N  10A, svetelnĨ obvod 300 0,39 

v miestnosti ļ. -1.19c WC 

E  1-19  CYKY-J  5x1,5mm2, ABB  B10/1N  10A, svetelnĨ obvod 280 0,44 

v miestnosti ļ. -1.08 k¼peŎŔa a WC host² 

F  1-19  CYKY-J  5x1,5mm2, ABB  B10/1N  10A, svetelnĨ obvod 310 0,41 

v miestnosti ļ. -1.08 k¼peŎŔa a WC host² 

G  1-19  CYKY-J  5x1,5mm2, ABB  B10/1N  10A, svetelnĨ obvod 290 0,43 

v miestnosti ļ. -1.08 k¼peŎŔa a WC host² 

 

FI169  CYA-J  3x2,5mm2,  ABB  B10/1N  10A, sp²nacia jednotka 340 0,34 

ABB SA/S 12.10.1  KR105  v rozv§dzaļi RS1, kontakty H aģ L                                                                                                            
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  V rozv§dzaļi RS1 je na pr²vode k sp²nacej jednotke ABB SA/S 12.10.1  KR105  namontovanĨ pr¼dovĨ 

chr§niļ ABB s menovitĨm pr¼dom In = 10A/1N a menovitĨm vyp²nac²m rozdielovĨm pr¼dom IDn = 30mA. 

Pri sk¼ġke pr¼dov®ho chr§niļa v zmysle STN 33 2000-6  2018 ļl. 6.4.3.8 doch§dza k odpojeniu sp²nacej 

jednotky ABB SA/S 12.10.1  KR105  od elektrickej energie sk¹r ako pri dosiahnut² menovit®ho vyp²nacie-

ho rozdielov®ho pr¼du 30mA a nie je prekroļen§ hodnota dovolen®ho trval®ho dotykov®ho napªtia na 

chr§nenĨch neģivĨch ļastiach AC  50V  50Hz: 

- dotykov® napªtie Ud = 0,1V  

- vyp²nac² rozdielovĨ pr¼d chr§niļa ID = 24mA 

- ļas vypnutia chr§niļa Dt = 29ms 

 

KR105  VĨvody zo sp²nacej jednotky ABB  SA/S 12.10.1  KR105, ktor® s¼ napojen® z chr§niļa FI169  

ABB  B10/1N  10A: 

H  1-18  CYKY-J  5x1,5mm2, ABB  B10/1N  10A, svetelnĨ obvod 280 0,40 

v miestnosti ļ. -1.07 hosŠovsk§ izba 

I  1-18  CYKY-J  5x1,5mm2, ABB  B10/1N  10A, svetelnĨ obvod 270 0,42 

v miestnosti ļ. -1.07 hosŠovsk§ izba 

J  1-18  CYKY-J  5x1, 5mm2, ABB  B10/1N  10A, svetelnĨ obvod 310 0,44 

v miestnosti ļ. -1.07 hosŠovsk§ izba 

K  1-204  CYKY-J  5x1,5mm2, ABB  B10/1N  10A, VZT 5.01 290 0,38 

v miestnosti ļ. -1.13 ġatŔa 

L  1-204  CYKY-J  5x1,5mm2, ABB  B10/1N  10A, VZT 5.01 290 0,39 

v miestnosti ļ. -1.13 ġatŔa 

 

FI170  CYA-J  3x2,5mm2,  ABB  B10/1N  10A, sp²nacia jednotka   320 0,35 

ABB SA/S 12.10.1  KR106  v rozv§dzaļi RS1, kontakty A aģ L                                                                                                            

  V rozv§dzaļi RS1 je na pr²vode k sp²nacej jednotke ABB SA/S 12.10.1  KR106  namontovanĨ pr¼dovĨ 

chr§niļ ABB s menovitĨm pr¼dom In = 10A/1N a menovitĨm vyp²nac²m rozdielovĨm pr¼dom IDn = 30mA. 

Pri sk¼ġke pr¼dov®ho chr§niļa v zmysle STN 33 2000-6  2018 ļl. 6.4.3.8 doch§dza k odpojeniu sp²nacej 

jednotky ABB SA/S 12.10.1  KR106  od elektrickej energie sk¹r ako pri dosiahnut² menovit®ho vyp²nacie-

ho rozdielov®ho pr¼du 30mA a nie je prekroļen§ hodnota dovolen®ho trval®ho dotykov®ho napªtia na 

chr§nenĨch neģivĨch ļastiach AC  50V  50Hz: 

- dotykov® napªtie Ud = 0,1V  

- vyp²nac² rozdielovĨ pr¼d chr§niļa ID = 27mA 

- ļas vypnutia chr§niļa Dt = 34ms 

 

KR106  VĨvody zo sp²nacej jednotky ABB  SA/S 12.10.1  KR106, ktor® s¼ napojen® z chr§niļa FI170  




